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TUBO DE AÇO Ø ≤4,5 e ≥3

SUPORTE PARA CORRIMÃO 1/2" EM
CURVA

TUBO DE AÇO Ø 2"
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TUBO DE AÇO Ø 1"
CHAPA DE AÇO
12x12 e=3/8"
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DETALHE CORRIMÃO

DESENHO REPRESENTATIVO GUARDA CORPO E CORRIMÃO

DETALHE GUARDA CORPO / CORRIMÃO

DETALHE GUARDA CORPO / CORRIMÃODETALHE GUARDA CORPO
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TUBO DE AÇO Ø 1"

TUBO DE AÇO Ø ≤4,5 e ≥3
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TUBO DE AÇO Ø ≤4,5 e ≥3

TUBO DE AÇO Ø ≤4,5 e ≥3

CHAPA 3/8"
mínimo 12x12

PARABOLT 14 " x 90mm
Utilizar parabolt ou barra roscada com chumbador químico

DETALHE DE FIXAÇÃO DO MONTANTE NA BASE
CONCRETO - CHUMBADOR MECÂNICO

≥2
0

Furação na alvenaria realizada com serra copo
Fixação dos pontaletes com graute
Ligação com solta entre as peças de metal

DETALHE DE FIXAÇÃO DO MONTANTE NA BASE
ALVENARIA - CHUMBADOR PONTALETE
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