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 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
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Item Quantidade Unid Preço Unit. MáximoEspecificação

1 1,000 UNI Equipamento de radiologia. Comando E gerador de raios-x de alta freqüência -

Total Preço Máximo

452.250,0000 452.250,0000

 multipulso; potência mínima: 50kw; sistema de controle microprocessado; 

seleção de parâmetros de kv, ma, e mas,no console de disparo de feixe de 

radiações ; touchscreen opcional, o console de disparo de feixe de 

radiações x;  faixa de ajuste de kv de no mínimo de: 40kv a 150 kv  - com 

passos de 1kv; escala de  mínima de 50, 100, 200, 400, 500, 630 ma; seleção 

manual ou automática de focos fino/grosso; tempo de exposição mínimo: 0,004 

a 6 segundos, ; faixa de mas de no mínimo: 0,5 a 500 mas;  indicação de 

parâmetros/funções no display digital de no mínimo kv, ma e mas opcional;  

alimentação elétrica - trifásica 220v/380v -  60hz.O Gerador deverá 

permitir a emissão de relatório dos eventos ocorridos através do serviço 

técnico, sendo no mínimo o registro de erros e de técnicas aplicadas ao 

paciente. Deverá Possuir sistema automático de substituição de foco no caso 

de queima do foco grosso ou fino, de modo a permitir o uso do equipamento 

no caso de queima de um dos focos. Deverá possuir sistema de compensação do 

parâmetro demas, para garantir a energia aplicada ao paciente, compensações 

  possíveis variações que possam ocorrer durante o seu uso.    *Uma (01) 

mesa fixa com tampo flutuante de material homogêneo radiotransparente com 

capacidade de carga mínima de 200 kg; tamanho mínimo de 80 cm x 200 cm; 

deslocamento longitudinal do tampo mínimo de +/- 36 cm ou mais(total de 

72cm ou mais)  e transversal: mínima de +/- 10 cm ou mais (total de 20cm ou 

mais), freios eletromagnéticos para os movimentos transversais e 

longitudinais; sistema de indicação de centralização. com grade 

antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou mais, "distância focal de no 

mínimo 120 cm"; freios eletromagnéticos; bandeja possibilitando a auto 
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centralização de chassis de 13x18 cm a 43x43 cm; acabamento  pintura 

  eletrostática.   *Uma (01) estativa porta tubo/ampola tipo chão/teto ou 

chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 350 cm em 

trilhos com marcadores de distância do ponto focal ao alvo (tipo régua); +

90 º /-90 º acionado por pedal; braço porta-tubo: deslocamento vertical 

mínimo de 150 cm (entre os pontos focais) com marcadores de distância do 

ponto focal ao alvo (tipo régua); deslocamento transversal do tubo de raios-

x de no mínimo 25cm; rotação do conjunto colimador de 90°, 180° e 270°; 

freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao 

tubo; indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+90 ° a -90°) 

  estrutura em aço; acabamento  pintura eletrostática.    *Um (01) bucky 

mural com deslocamento padrão vertical mínimo de 130cm; freio 

eletromagnético para posicionamento vertical;  com grade antidifusora razão 

mínima 103 linhas / pol..; Distancia focal (100 a180) cm; bandeja 

possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 43x43) cm em ambas as direções 

(configurável na instalação);  estrutura em aço: acabamento pintura 

  eletrostática.    *Uma (01) unidade selada com cúpula com revestimento de 

chumbo; tubo de raios-x de anodo giratório imerso em óleo isolante, com 

dispositivo de proteção contra super aquecimento; capacidade térmica de 300.

000hu (mínimo) Potência focal de 25kW ou maior para foco fino e 50kW ou 

maior para foco grosso, rotação do anodo de no mínimo 9000 rpm; focos fino 

de 0.6 a 1.0 mm e grosso de 1.0 a 2.0 mm; capacidade calórica mínima de 

1200.000 khu ou maior. Colimador manual luminoso, com campo luminoso 

ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm 

a 100 cm de distância entre o foco emissor de raios-x e o receptor de 

imagem; acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico programado para 

30 segundos do campo luminoso; sistema de aquisição e manipulação de 

imagens digital, deverá possuir 02 detectores tipo flat panel; detectores 

digitais tipo dr, utilizando cintilador de lodeto de césio (csl):  (01) um 

destes deverá ser com cabo de ligação entre o detector de imagens e o 

console de aquisição, visualização e manipulação de imagens e (01) um 
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destes deverá ser com cabo de ligação ou com comunicação wireless; Tamanho 

de área ativa de no mínimo 42 x 42 cm para o detector fixo. Deverão  

  possuir  peso  máximo  de  4,5 kg;    *Deve acompanhar: Consoles de 

comando, aquisição, de imagens a Acomodação dos itens em  rack´s ou mesas, 

com planejamento e perfurações para passagem de cabos e fiação inerente ao 

sistema (o necessário para acomodar todo o sistema) será de 

responsabilidade do vencedor do processo licitatório, uma vez que se faz 

necessária a correta instalação de todo o sistema que compõe a 

operacionalização do equipamento de raios-x. Consoles de aquisição e 

manipulação de imagens deverá ter no mínimo, monitor lcd ou led, mínimo de 

  19" com resolução mínimo de 1280 x 1024.  -Estação de trabalho com cpu 

dedicado com software inerente ao destino do trabalho, de alto desempenho 

com ambiente Windows professional ou similar, memória ram de no mínimo 4gb 

e disco rígido de no mínimo 1 tb; deverá exibir imagens em até 7 segundos 

após a exposição (pré-visualização); conectividade  dicom  3.0;inserção dos 

dados dos pacientes manualmente e via dicom worklist;  deverá  possuir 

dicom storage, print, mwm, no mínimo; deverá possuir drive de cd/dvd/usb, 

drive de gravação em cd, dvd; estação  de trabalho  deverá  conter  a  

configuração compatível com a aplicação e nobreak com potência mínima de 

600va, bivolt  automático.  Deverá ter a opção de conversão de imagens para 

jpg, uma vez que a imagem poderá ser solicitada para encaminhamento em 

mídias para outras instituições, como unidades de saúde ou hospitais que 

não tenham dispositivos de visualização de imagens no formato DICOM, Deverá 

permitir a configuração pelo usuário de protocolos de aquisição e 

processamento de imagens por diferentes regiões anatômicas, dadas as 

necessidades dos serviços e atendimentos da unidade. possuir ferramentas de 

imagem com possibilidade de  inserção  de  marcações, textos  fixos  ou  

editados;  possibilidade de magnificação de imagens; possibilitar rotação, 

ampliação,  movimentação  e inversão  de  imagens,  possibilidade de 

ajustar parâmetros da latitudes e longitude de contraste e brilho ou 

controles de ajuste independentes escurecimento  automático  de imagem,  
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recorte  de  imagem,  compensação de  densidades,brilho, contraste, 

marcações (d/e) e anotações sobre a imagem, harmonização de imagens; campos 

fixos que possibilitem o preenchimento com dados pessoais de pacientes e de 

identificação de prontuário (nome, data de nascimento, idade, número 

ordinal sequencial de exame executado, sexo, etc), campo fixo que 

identifique o técnico/operador na imagem no momento em que o mesmo logar ao 

sistema; acesso  ao  sistema  através de login e senha individual (cada 

técnico/operador do sistema deverá poder criar e acessar o sistema 

operacional usando seu login e senhas individuais); o sistema deverá 

possuir uma senha de administrador para que o r/t do serviço possa liberar 

e ou restringir os acessos (cadastrando e ou descadastrando os técnicos/

operadores que são admitidos ou demitidos, ou em caso de esquecimento) 

buffer de armazenamento de imagens com capacidade de suportar até 10.000 

imagens com os respectivos dados pessoais dos pacientes, com a capacidade 

de enviar para armazenamento em nuvem as imagens mais antigas liberando 

espaço no buffer automaticamente, quando atingido 100% da capacidade do 

buffer.

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 452.250,0000


