ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
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CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627 8500 Processo Administrativo: 185/2020
RUA JACARANDA 300 Data do Processo Adm.: 08/07/2020
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR Processo de Licitaggo: 185/2020
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Folha: 1/4
ANEXO |
RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO
Ilteml Quantidade I Unid I Especificacao Preco Unit. Maximo Total Prego Maximo
1 1,000 UNI Equipamento de radiologia. Comando E gerador de raios-x de alta freqgiiéncia - 452.250,0000 452.250,0000

multipulso; poténcia minima: 50kw; sistema de controle microprocessado;
selecdo de parédmetros de kv, ma, e mas,no console de disparo de feixe de
radiag¢des ; touchscreen opcional, o console de disparo de feixe de
radiagdes x; faixa de ajuste de kv de no minimo de: 40kv a 150 kv - com
passos de lkv; escala de minima de 50, 100, 200, 400, 500, 630 ma; selecdo
manual ou automé&tica de focos fino/grosso; tempo de exposig¢do minimo: 0,004
a 6 segundos, ; faixa de mas de no minimo: 0,5 a 500 mas; indicacdo de
parémetros/fungdes no display digital de no minimo kv, ma e mas opcional;
alimentacdo elétrica - triféasica 220v/380v - 60hz.0 Gerador deveréa
permitir a emiss&o de relatdrio dos eventos ocorridos através do servigo
técnico, sendo no minimo o registro de erros e de técnicas aplicadas ao
paciente. Deverd Possuir sistema automadtico de substituicdo de foco no caso
de queima do foco grosso ou fino, de modo a permitir o uso do equipamento
no caso de queima de um dos focos. Deverd possuir sistema de compensacdo do
pardmetro demas, para garantir a energia aplicada ao paciente, compensacdes
possiveis variacdes que possam ocorrer durante o seu uso. *Uma (01)

mesa fixa com tampo flutuante de material homogéneo radiotransparente com
capacidade de carga minima de 200 kg; tamanho minimo de 80 cm x 200 cm;
deslocamento longitudinal do tampo minimo de +/- 36 cm ou mais (total de
72cm ou mais) e transversal: minima de +/- 10 cm ou mais (total de 20cm ou
mais), freios eletromagnéticos para os movimentos transversais e
longitudinais; sistema de indicacdo de centralizacdo. com grade
antidifusora razdo minima 103 linhas / pol ou mais, "disténcia focal de no

minimo 120 cm"; freios eletromagnéticos; bandeja possibilitando a auto
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centralizacdo de chassis de 13x18 cm a 43x43 cm; acabamento pintura
eletrostatica. *Uma (01) estativa porta tubo/ampola tipo chdo/teto ou
ch&o-chdo: deslocamento horizontal (longitudinal) minimo de 350 cm em
trilhos com marcadores de distédncia do ponto focal ao alvo (tipo régua); +
90 ° /=90 ° acionado por pedal; braco porta-tubo: deslocamento vertical
minimo de 150 cm (entre os pontos focais) com marcadores de distdncia do
ponto focal ao alvo (tipo régua); deslocamento transversal do tubo de raios-
x de no minimo 25cm; rotacdo do conjunto colimador de 90°, 180° e 270°;
freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao
tubo; indicacdo de angulacdo do tubo tipo por gravidade de (+90 ° a -90°)
estrutura em aco; acabamento pintura eletrostatica. *Um (01) bucky
mural com deslocamento padrdo vertical minimo de 130cm; freio
eletromagnético para posicionamento vertical; com grade antidifusora razéo
minima 103 linhas / pol..; Distancia focal (100 al80) cm; bandeja
possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 43x43) cm em ambas as direcdes
(configurdvel na instalacgdo); estrutura em ago: acabamento pintura
eletrostatica. *Uma (01) unidade selada com cupula com revestimento de
chumbo; tubo de raios-x de anodo giratdério imerso em 6leo isolante, com
dispositivo de protecdo contra super aquecimento; capacidade térmica de 300.
000hu (minimo) Poténcia focal de 25kW ou maior para foco fino e 50kW ou
maior para foco grosso, rotacdo do anodo de no minimo 9000 rpm; focos fino
de 0.6 a 1.0 mm e grosso de 1.0 a 2.0 mm; capacidade caldérica minima de
1200.000 khu ou maior. Colimador manual luminoso, com campo luminoso
ajustdvel indicando &rea a ser irradiada de no minimo de 0x0 cm a 43x43 cm
a 100 cm de distancia entre o foco emissor de raios-x e o receptor de
imagem; acionamento da lampada com temporizador eletrdnico programado para
30 segundos do campo luminoso; sistema de aquisicdo e manipulacdo de
imagens digital, deverd possuir 02 detectores tipo flat panel; detectores
digitais tipo dr, utilizando cintilador de lodeto de césio (csl): (01) um
destes deverd ser com cabo de ligacdo entre o detector de imagens e o

console de aquisicgdo, visualizacdo e manipulacdo de imagens e (01) um
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destes deverd ser com cabo de ligagdo ou com comunicacdo wireless; Tamanho
de &rea ativa de no minimo 42 x 42 cm para o detector fixo. Deverdo

possuir peso méximo de 4,5 kg; *Deve acompanhar: Consoles de
comando, aquisicdo, de imagens a Acomodacdo dos itens em rack’s ou mesas,
com planejamento e perfuracgdes para passagem de cabos e fiacdo inerente ao
sistema (o necessario para acomodar todo o sistema) serd de
responsabilidade do vencedor do processo licitatdério, uma vez que se faz
necessaria a correta instalacdo de todo o sistema que compde a
operacionalizacdo do equipamento de raios-x. Consoles de aquisicédo e
manipulacdo de imagens deverd ter no minimo, monitor lcd ou led, minimo de
19" com resolucgdo minimo de 1280 x 1024. -Estacdo de trabalho com cpu
dedicado com software inerente ao destino do trabalho, de alto desempenho
com ambiente Windows professional ou similar, memdéria ram de no minimo 4gb
e disco rigido de no minimo 1 tb; deverd exibir imagens em até 7 segundos
apds a exposicdo (pré-visualizagdo); conectividade dicom 3.0;insercé&o dos
dados dos pacientes manualmente e via dicom worklist; deverd possuir
dicom storage, print, mwm, no minimo; deverd possuir drive de cd/dvd/usb,
drive de gravacdo em cd, dvd; estacdo de trabalho deverd conter a
configuracdo compativel com a aplicacgdo e nobreak com poténcia minima de
600va, bivolt automatico. Deverad ter a opcgdo de conversdo de imagens para
jpg, uma vez que a imagem poderd ser solicitada para encaminhamento em
midias para outras instituicdes, como unidades de saude ou hospitais que
ndo tenham dispositivos de visualizacdo de imagens no formato DICOM, Devera
permitir a configuracdo pelo usudrio de protocolos de aquisicdo e
processamento de imagens por diferentes regides anatdmicas, dadas as
necessidades dos servigos e atendimentos da unidade. possuir ferramentas de
imagem com possibilidade de 1insercdo de marcacdes, textos fixos ou
editados; possibilidade de magnificacdo de imagens; possibilitar rotacéo,
ampliacdo, movimentacdo e inversdo de imagens, ©possibilidade de
ajustar pardmetros da latitudes e longitude de contraste e brilho ou

controles de ajuste independentes escurecimento automdtico de imagem,
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recorte de imagem, compensac¢do de densidades,brilho, contraste,
marcacdes (d/e) e anotacdes sobre a imagem, harmonizacdo de imagens; campos
fixos que possibilitem o preenchimento com dados pessoais de pacientes e de
identificacdo de prontudrio (nome, data de nascimento, idade, numero
ordinal sequencial de exame executado, sexo, etc), campo fixo que
identifique o técnico/operador na imagem no momento em que o mesmo logar ao
sistema; acesso ao sistema através de login e senha individual (cada
técnico/operador do sistema deveré& poder criar e acessar o sistema
operacional usando seu login e senhas individuais); o sistema devera
possuir uma senha de administrador para que o r/t do servico possa liberar
e ou restringir os acessos (cadastrando e ou descadastrando os técnicos/
operadores que sdo admitidos ou demitidos, ou em caso de esquecimento)
buffer de armazenamento de imagens com capacidade de suportar até 10.000
imagens com os respectivos dados pessoais dos pacientes, com a capacidade
de enviar para armazenamento em nuvem as imagens mais antigas liberando
espaco no buffer automaticamente, quando atingido 100% da capacidade do
buffer.

(Valores expressos em Reais R$)

Total Maximo Geral: 452.250,0000




