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1 41,000 UNI Balcdo com duas portas confeccionado em madeira -aglomerada 18 mm de 321,0500 13.163,0500
espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa presséo,
bordas laterais com fita de PVC. Superficies lisas, duradoras e de facil
limpeza e desinfeccédo. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada
de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas
frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminico.
Fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradicas metdlicas com abertura de
270°. Puxadores metdlicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada
em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminico e
diversas regulagens de altura e dispositivo para fixacdo em ago trefilado.
COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade -
podendo ter variacdo de +/- 10%. Garantia minima de 01 (um) ano.
2 200,000 UNI CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, tamanho médio, assento e encosto em 248,6000 49.720,0000

compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em
densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento
do assento e encosto em tecido de alta resisténcia. 100% poliéster na cor
azulescuro e espessura minimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do
estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinacdo do encosto mediante
acionamento de alavanca. Molas p/retorno automdtico do encosto e ajuste
automdtico na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a géas,
coluna central desmontavel, fixada por encaixe cébnico com rolamento axial
de giro, esferas e arruelas de aco com coluna e mola a gds para regulagem
de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca.
Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratdria com capa

de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodizios de
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3

duplo giro de nylon e com esferas de aco. Bragos em poliuretano injetado,
com alma de ago e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em
conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40
cm (minimo) e 55 cm (madximo) de largura, base giratdéria de 67 cm de assento
X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variacdo de +/-
10%. Garantia minima de 01 (um) ano para defeitos de fabricacéo.

46,000 UNI Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resisténcia e 25
mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal
confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento
laminado melaminico de alta resisténcia, dupla face, baixa pressdo. Coluna
estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aco, com
tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epdxi. Acabamentos
arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.

14,000 UNI Ralanca eletrdnica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor
em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisdes de pelo menos 100
g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta
eletrostéatica. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguldveis em
borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo
INMETRO. Garantia minima de 01 (um) ano. Garantia minima de 01 (um) ano.
Acompanha manual de instrucédo de uso em idioma portugués. Assisténcia
Técnica do equipamento deverd ser no Estado do Paranda, se ndo houver, a
empresa vencedora deverd comprometer-se a realizar gratuitamente o
translado dos equipamentos até o local da Assisténcia Técnica

12,000 UNI Autoclave Horizontal de mesa capacidade minima de 60 litros. Controle
totalmente Automatico que deve ser realizado através de microcontrolador
Selecdo de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem:

até 45 minutos. Precisdo e tempo de resisténcia: tipo PT 100. Sistema

Hidrdulico e Bomba de Vacuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em
ago inoxidavel. Valvula solenoide: em latdo forjado tipo diafragma. Valvula
de Seguranca: construida em latdo. Cémara: deve ser em laco inoxidavel, com

garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material

347,7200 15.995,1200
964,8300 13.507,6200
5.586,6700 67.040,0400
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isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve
conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da agua na cémara
interna da autoclave deverd ser automatico, assim como o ciclo deverad ser
automdtico. Bandeja: confeccionada em aco inoxidavel, totalmente perfurada,
para permitir uma boa circulagdo de vapor. Tampa/porta: em aco inoxidavel,
laminado, com garantia de 03 (trés anos), com anel de vedagdo em borracha de
silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta
Dispositivo que impega o funcionamento do equipamento com a porta aberta.
Deve ser construida de forma robusta e dotada internamente com um rolamento
de encosto que proporcione maior seguranca e suavidade no manuseio. Cabos:
devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resisténcia: deve ser niquel
cromo, blindada em cabo de aco inoxidavel Gabinete: deve ser em chapa de
aco inoxidavel reforcado, com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostdtica, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilacdo
tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, mandémetro display e teclas de
controle. Sistema Eletrdnico de Seguranca: Deve desligar automaticamente
caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecénico
e Elétrico de Seguranca: Deve possuir valvula de alivio, fusivel de
protecdo, termostato de seguranca para evitar a queima das resisténcias e
dos materiais em caso de falta de a&gua. Construida com base nas Normas ASME
e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensdes Externas maximas: 44x56x78cm.
Dimensdes Internas Minimas: 30x60: cm. Quantidade Minima de Bandejas: 02.
Poténcias minimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. lecdo de Temperatura: 120 a
134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisdo e
tempo de resisténcia: tipo PT 100. Sistema Hidrdulico e Bomba de Vacuo: com
filtro de bronze, elementos filtrantes em aco inoxidavel. Valvula solenoide:
em latdo forjado tipo diafragma. Valvula de Seguranca: construida em latéo.
Cémara: deve ser em laco inoxidavel, com garantia de 03 anos de garantia
revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar
o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O

adicionamento da &gua na cdmara interna da autoclave deverd ser automético,
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assim como o ciclo deverd ser automatico. Bandeja: confeccionada em aco
inoxidavel, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulacdo de vapor.
Tampa/porta: em aco inoxidavel, laminado, com garantia de 03 (trés anos),
com anel de vedacdo em borracha de silicone resistente a altas temperaturas.
Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeca o funcionamento do
equipamento com a porta aberta. Deve ser construida de forma robusta e
dotada internamente com um rolamento de encosto gque proporcione maior
seguranca e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite
(isolamento ao calor). Resisténcia: deve ser niquel cromo, blindada em cabo
de aco inoxidavel Gabinete: deve ser em chapa de aco inoxidavel reforcado,
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostédtica, externa e interna.
Deve apresentar abertura para ventilacdo tipo veneziana. Deve possuir chave
on/off, mandmetro display e teclas de controle. Sistema Eletrdénico de
Seguranca: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a
temperatura programada. Sistema Mecédnico e Elétrico de Seguranca: Deve
possuir valvula de alivio, fusivel de protecdo, termostato de seguranca
para evitar a queima das resisténcias e dos materiais em caso de falta de
4dgua. Construida com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13.
Dimensdes Externas maximas: 44x56x78cm. Dimensdes Internas Minimas: 30x60:
cm. Quantidade Minima de Bandejas: 02. Poténcias minimas: 2400 w. Voltagem:
110/220 v. Garantia minima de 18 meses para pegas e servicos.

6 14,000 UNI Ralanca digital de medicdo exclusiva para criancas até 2 anos de idade.
Capacidade de pesagem de, no minimo, 15 kg. Graduacdo (precisdo) de pesagem
de, no madximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso
com no minimo 5 digitos. Funcdo de tecla Tara (zero) no painel frontal.
Construida em material resistente e de facil limpeza. Bandeja no formato de
concha anatdémica e fabricada em material resistente, de metal, acrilico,
pléastico ABRS, polipropileno, etc. Pés reguléaveis, revestidos de material
antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de
tensdo de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia

minima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrucdo de uso em idioma

632,3300 8.852,6200
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7

9

10

11

portugués. Assisténcia Técnica do equipamento deverd ser no Estado do
Parana, se ndo houver, a empresa vencedora deverd comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assisténcia
Técnica.

200,000 UNI Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 liros
em aco inoxidavel, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10
litros. Garantia minima de 01 (um) ano.

28,000 UNI Banqueta giratéria tipo mocho totalmente em aco inoxidavel, altura
reguldvel com apoio para os pés. Altura minima de 0,46 m X maxima de 0,61 m.

Estofamento resistente e impermedvel e com base rigida, revestimento em
PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfeccéo.
Garantia minima de 01 (um) ano para defeitos de fabricacéo.

33,000 UNI Escada clinica com dois degraus todo em ago inox ou ago com revestimento
anticorrosivo de cor branca, reforcada, com degraus revestidos em borracha
antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia minima de 12 meses.

18,000 UNI Detector de batimentos cardiaco fetal - Modelo portatil sem fio ou tela
touchscreen, alimentado por bateria 9 v ou pilhas recarregaveis, que
permita guarda do cristal. Devera estar acondicionado em estojo de couro ou
bolsa para acomodacdo, e que permita facilidade de troca da bateria.
Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderdo sofrer variacdo de * 10 %.
Deverd trazer a marca do fabricante e lote de fabricacdo gravada no
aparelho. Garantia minima de 01 ano. Apresentar Catdlogo e Manual em
portugués, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Praticas de
Fabricacdo. Comprovar assisténcia técnica no Estado do Parana

3,000 UNI Esfigmomandmetro aneroide portatil - montado em armacdo de material
pléstico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resisténcia a
quedas. Deverd ser resistente a desregulagem frequente, com graduacdo de 00
a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar
visualizac&o. Bragadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1°%
qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexivel, impermedvel.

Fecho com velcro resistente. Deverd conter a marca do fabricante, indicacéo

89,7800 17.956,0000
360,0000 10.080,0000
106,2400 3.505,9200
614,3000 11.057,4000
700,0000 2.100,0000
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do tamanho da circunferéncia do braco, com o comprimento total de 68
centimetros, largura de 15 centimetros, indicado para verificacdo adequada
da pressdo arterial em adultos obesos e conter indicacdo do ponto correto
de posicionamento sobre a artéria. Valvula - peca em metal leve, de
mecanismos nas operac¢des de retencdo e esvaziamento do ar comprimido.
Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de latex; Bolsa e pera -
confeccionadas em borracha especial de comprovada vedagdo e resisténcia,
livre de latex. Deverd possuir identificacdo da marca e fabricante do
produto na bracadeira e no mandmetro. Embalagem - deverd ser embalado
individualmente em bolsa pléstica, courvin ou outro material resistente.
Comprovar assisténcia técnica no Estado do Parand. Garantia minima de
calibracdo de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os
aparelhos quando entregues deverdo vir acompanhados do laudo técnico do
IPEM certificando sua afericdo individualmente, bem como também o registro
no Ministério da Saude.

46,000 UNI Esfigmomandmetro aneroide portatil pedidtrico — montado em armacdo de
material pléstico, envolta por amortecedor emborrachado para maior
resisténcia a quedas. Deverd ser resistente a desregulagem frequente, com
graduacdo de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para
facilitar visualizacdo. Bracadeira - confeccionada em nylon siliconado, de
1% qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexivel, impermeavel.
Fecho com velcro resistente. Deverd conter a marca do fabricante, indicacéo
do tamanho da circunferéncia do braco, com o comprimento total de 28,5
centimetros, largura de 9 centimetros, indicado para verificacdo adequada
da pressdo arterial em criancas e conter indicac&o do ponto correto de
posicionamento sobre a artéria. Valvula - peca em metal leve, de mecanismos
nas operacgdes de retencdo e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,

ambidestro, antialérgico, livre de latex. Bolsa e pera - confeccionadas em
borracha especial de comprovada vedacdo e resisténcia, livre de latex.
Deverd possuir identificacdo da marca e fabricante do produto na bracadeira

e no mandmetro. Embalagem - deverd ser embalado individualmente em bolsa

526,6700 24.226,8200
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14

46,000 UNI

46,000 UNI

plastica, courvin ou outro material resistente. Garantia minima de
calibracdo de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os
aparelhos quando entregues deverdo vir acompanhados do laudo técnico do
IPEM certificando sua afericdo individualmente, e registro no MS/ANVISA,
comprovar assisténcia técnica no Estado do Parand. Apresentar Catdlogo e
Manual em portugués.

Esfigmomanémetro aneroide para adulto - montado em armacdo de material
pléstico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resisténcia a
quedas. Deverd ser resistente a desregulagem frequente, com graduacdo de 00
a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar
visualizac&o. Bracgadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1%
qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexivel, impermedvel.
Fecho com velcro resistente. Deverd conter a marca do fabricante, indicacéo
do tamanho da circunferéncia do braco, com o comprimento total de 54
centimetros, largura de 14,5 centimetros, indicado para verificacéo
adequada da pressdo arterial em adultos e conter indicacédo do ponto correto
de posicionamento sobre a artéria. Valvula - peca em metal leve, de
mecanismos nas operacgdes de retencdo e esvaziamento do ar comprimido.
Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de latex; Bolsa e péra -
confeccionadas em borracha especial de comprovada vedacdo e resisténcia,
livre de latex; Deverd possuir identificacdo da marca e fabricante do
produto na bracadeira e no mandmetro. Embalagem - deverd ser embalado
individualmente em bolsa plastica, courvin ou outro material resistente.
Garantia minima de calibracdo de 05 anos, comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverdo vir acompanhados do laudo
técnico do IPEM certificando sua afericdo individualmente, e registro no MS/
ANVISA, Comprovar assisténcia técnica no Estado do Parand. Apresentar
Catdlogo e Manual em portugués.

Estetoscépio adulto com duas olivas maledveis de borracha macia ou similar,
com sistema de fixacdo sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de

sons de baixa e alta frequéncia, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo

526,6700 24.226,8200

433,3300 19.933,1800
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16

17

18

19

26,000 UNI

17,000 UNI

41,000 UNI

41,000 UNI

7,000 UNI

ocorrer variacdo de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o
maior valor. O diafragma deverd possuir uma espessura entre 200 e 350 micra
e deverd conter anel ndo frio flexivel e consistente, facilitando sua
limpeza. Borda do sino com protecdo de borracha macia e consistente. Na
extremidade proximal devera possuir mola na juncdo dos tubos auriculares,
permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptacdo suave
das olivas nos condutos auditivos externos. Deverd ser entregue em
embalagem individual. Garantia de no minimo um (1) ano. Apresentar Registro
no MS/ANVISA, Manual e Catdlogo em portugués e assisténcia técnica local
comprovada.

Estadidmetro - (Régua Antropometrica )Equipamento portatil, compacto, para
medicdo de comprimento de individuos em posic¢do horizontal (deitada).
Confeccionado em ABS virgem ndo reciclado, resistente a abrasdo, que néo
absorva a umidade e que possibilite a higienizacdo sem deterioracgdo da
escala de medicdo. Escala numerada a cada centimetro, com faixa de
indicacdo de 30 cm a 1,0 m. Garantia de 1 (um) ano.

Foco Auxiliar - Lumindria flexivel com lampada, estrutura em tubo redondo
de 1”7 X 1,20 mm. Com anel de fixacdo, haste flexivel e cromada, pés em
ferro fundido, acabamento em pintura epdxi, altura aproximada de 1,10 cm e
maximo de 1,60 cm. O fio de alimentacdo elétrica deve ter no minimo 1,30 m.
Acompanha lémpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com
Padrdes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.

Kit para inalacdo adulto, contendo: mascara adulto para nebulizacdo em
silicone flexivel, copo reservatdédrio com capacidade de 10 ml, extensdo com
conector para ar comprimido com 1,5 m

Kit para inalac&o pedidtrica, contendo: méascara infantil para nebulizacéo
em silicone flexivel, copo reservatdério com capacidade de 10 ml. Extensdo
com conector para ar comprimido com 1,5 m.

Lanterna Clinica para Exames com Lampada deLED, iluminacdo mais clara para

destacar a cor real do tecido, construida em estrutura metdlica, alimentada

327,4000 8.512,4000

400,0000 6.800,0000

40,0000 1.640,0000

40,0000

1.640,0000

80,0000 560,0000
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20

21

22

por duas pilhas AAA (palito), protetor para lampada e ajuste de foco, botéo
liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.

41,000 UNI Mesa auxiliar para material ginecoldgico com tampa e prateleira em chapa de
aco inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos
de rodas giratdérias de 3” de didmetro com aro de rodas de polietileno,
extremidades sem arestas. Fixacdo da prateleira seja por solda com
acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Garantia de
1(um) ano., Apresentar Registro no MS/ANVISA ou Isencédo

21,000 UNI Mesa de exames clinicos com estrutura tubular metdlica esmaltada na cor
branca (pintura epdxi ou eletrostidtica), leito acolchoado em espuma de
poliuretano de 1% qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira
reclindvel manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha.

Acompanha suporte para lencol de papel de 50 mm. Dimensdes aproximadas de
1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de
1(um) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA.

3,000 UNI Cama de exame ginecoldgico tipo divd, com estrutura em madeira com
espessura minima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em
laminado decorativo, na cor bege. Deverd possuir duas (2) gavetas e uma (1)
porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os
puxadores deverdo ser metal e cromados. O revestimento interno do mével
deverd ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverdo ser
deslizantes, através de corredicas telescdpicas. As dobradicas deverdo ser
35 mm. O leito deverd ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as
partes anterior e posterior do leito ajustivel através de cremalheiras
duplas, unidas entre si, fabricadas em ago inoxidavel, com no minimo quatro
(4) posicdes. O mbével deverd vir acompanhado de um par de perneiras
anatémicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com
mobilidade &ntero-posterior. A fixacdo desta haste deverd ser feita através
de uma estrutura com no minimo 14 X 5,5 cm. Deverd possuir gaveta para
escoamento de liquidos, em aco inox e puxador em inox. A gaveta devera

possulr o mesmo tamanho da abertura feito no mével para a mesma, nao

633,3300 25.966,5300
507,8300 10.664,4300
2.375,0000 7.125,0000
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23

24

25

26,000 UNI

75,000 UNI

2,000 KIT

podendo ficar espaco para acumulo de sujeiras. A gaveta fechada ndo poderé
ficar mais do que 2 cm internamente ao mdével. Dimensdes do mdvel (variacgdo
permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensdes
do estofamento (variacdo permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m;
altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento
estofado deverd apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvin
soft 8 marron. A marca do fabricante deverd vir gravada na maca ou em
plaqueta metdlica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1 (um) ano.
Apresentar Catalogo e Registro da Anvisa.
Otoscédépio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscoédépio em fibra
6ptica em material de alta resisténcia. Lampada LED, lente de aumento de 2.
5x e 05 espéculos permanentes de plastico com didmetros aproximados: 2, 5mm-
3,0mm-3, 5mm-4, Omm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e
encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aco inoxidavel. Possuir
visor articulado ao cabecote e mdével. Acompanhar lampada e visor
sobressalente. Apresentar cabo em aco inoxidavel de tamanho médio para
pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz
desejavel. Alimentacdo por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforcado
para acondicionamento e transporte, contendo: Lampada e visor sobressalente
e 05 (cinco) espéculos permanentes de plastico. Garantia de 1 ano.
Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catdlogo em portugués.
Assisténcia Técnica do equipamento deverd ser no Estado do Parand, se né&o
houver, a empresa vencedora deverd comprometer-se a realizar gratuitamente
o translado dos equipamentos até o local da Assisténcia Técnica.
Pingca Cheron: em ago inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de
garantia Fabricado de acordo com Padrdes Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT. Apresentar catalogos e Registro da Anvisa.
KIT Equipamento Urgéncia 1 - LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA: Descricédo
bésica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubacéo
endotraqueal. Especificag¢des técnicas minimas: Conjunto de laringoscédpio

com cabo em metal recartilhado e alimentacdo através de pilhas tipo C.

517,1700 13.446,4200
83,3300 6.249,7500
3.333,3300 6.666,6600
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Lampada de LED com vida uUtil aproximada de 50.000 horas, gque proporcione
maior luminosidade. Laminas em aco inoxidavel com transmissdo de luz por
fibra oéptica. Deverd acompanhar quatro lédminas, modelo Macintosh, tamanhos
1, 2, 3 e 4, e quatro laminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as
ladminas deverdo ser isentas de pontos de soldas e autoclavaveis. As laminas
e os cabos devem possuir sistema codificado verde compativel com
laringoscépios de fibra oéptica padr&o internacional. Deve acompanhar um
estojo para acondicionar o conjunto, duas lé&mpadas sobressalentes e manual
de instrugdes em portugués. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto, infantil
e neonatal - Descricdo béasica S&o baldes auto-inflidveis transparentes que
permitem praticar ventilacgdo artificial manual sobre mascara, sobre sonda
de entubacdo ou cidnula de traqueostomia, reutilizdveis. Especificacdes
técnicas minimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone
transltucido de alta qualidade, autoclavavel, com valvula pop-off de alivio
de pressdo Valvula unidirecional transparente com membrana de segurang¢a na
porcdo anterior, que se conecta a uma mascara transparente removivel para
visualizacdo da face do paciente. Reservatdério de oxigénio tipo bolsa,
removivel, conectado a uma valvula posterior, com entrada suplementar de
oxigénio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, bal&o auto-infldvel com
volume minimo de 1.800 ml e reservatdédrio minimo de 2000 ml; Pedidtrico,
baldo auto-inflavel com volume minimo de 500 ml e reservatdédrio minimo de
2000 ml; Deve ser fornecida uma méscara para ventilacdo para cada unidade,
com a seguinte caracteristica: tamanho adulto, mascara rigida transparente
com borda maledvel de silicone, ou borda inflével; tamanho pedidtrico,
mascara rigida transparente com borda maledvel de silicone, ou borda
inflavel; Deve cumprir normas ISSO 10651-4: 2002 e ISSO 8382; 1988. Deve
ser totalmente desmontavel para limpeza e esterilizac&o e dobravel para
armazenamento; Deve ser compativel com todas as canulas e tubos
endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para
garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado.

Todas as partes e acessérios devem ser livres de latex. 3 - CANULAS DE
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ENTUBACAO ENDOTRAQUEAIL - Descricdo basica: Tubos em PVC, utilizados para
controle de vias aéreas, permitindo ventilacdo artificial e para protecédo
contra aspiracédo de secrec¢des, vdémitos, etc. Especificacdes técnicas
minimas Transparentes, livre de propriedades tdéxicas ou irritantes, Com
linha radiopaca, superficie lisa, estéreis, Orificio proximal com didmetro
padrdo e conexdo Standard, descricdo basica Dispositivo médico-hospitalar
utilizado para auxiliar na entubacdo endotraqueal. Especificacdes técnicas
minimas: Conjunto de laringoscdpio com cabo em metal recartilhado e
alimentacdo através de pilhas tipo C. Lémpada de LED com vida util
aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Laminas em
aco inoxidavel com transmissdo de luz por fibra o6ptica. Deverd acompanhar
quatro lédminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro laminas
modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as laminas deverdo ser isentas
de pontos de soldas e autoclavaveis. As laminas e os cabos devem possuir
sistema codificado verde compativel com laringoscépios de fibra oéptica
padréo internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o
conjunto, duas lampadas sobressalentes e manual de instrugdes em portugués.
4 — REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto, infantil e neonatal - Descricéo
bésica S&o baldes auto-inflaveis transparentes que permitem praticar
ventilacdo artificial manual sobre mascara, sobre sonda de entubacdo ou
cadnula de traqueostomia, reutilizdaveis. Especificac¢des técnicas minimas -
Aspectos gerais Reanimador manual em silicone transltucido de alta qualidade,
autoclavavel, com valvula pop-off de alivio de pressdo Valvula
unidirecional transparente com membrana de seguranc¢ca na porg¢do anterior,
que se conecta a uma mascara transparente removivel para visualizagdo da
face do paciente. Reservatdério de oxigénio tipo bolsa, removivel, conectado
a uma valvula posterior, com entrada suplementar de oxigénio e de ar
ambiente. Capacidades: Adulto, baldo auto-inflavel com volume minimo de 1.
800 ml e reservatdrio minimo de 2000 ml; Pedidtrico, baldo auto-inflavel
com volume minimo de 500 ml e reservatdério minimo de 2000 ml; Deve ser

fornecida uma méscara para ventilacdo para cada unidade, com a seguinte
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26

3,000 UNI

caracteristica: tamanho adulto, mascara rigida transparente com borda
maledvel de silicone, ou borda inflavel; tamanho pedidtrico, méscara rigida
transparente com borda maleadvel de silicone, ou borda inflavel; Deve
cumprir normas ISSO 10651-4:2002 e ISSO 8382; 1988. Deve ser totalmente
desmontavel para limpeza e esterilizacgdo e dobravel para armazenamento;
Deve ser compativel com todas as cdnulas e tubos endotraqueais. Possuir
testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom
funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as
partes e acessérios devem ser livres de latex. 5 - CANULA OROFARINGEA
(GUEDEL) - Descricdo béasica Equipamento médico-hospitalar destinado a
manutencdo de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com
rebaixamento de nivel de consciéncia. Especificacdes técnicas minimas
Fabricada em PVC rigido, atdéxico, transparente e inodoro, n&do flexivel a
pressdo de mordedura; Porcdo proximal com apoio para ladbios ou denticdo
anterior do paciente; Porcdo distal encurvada e achatada; Abertura central
(luz) com didmetro adequado a passagem de ar e introducdo de sonda de
aspiracdo, Numeracdo: 1, 3, 5. Apresentar catalogo e Registro da Anvisa.
Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e
interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda cientifica
de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (uteis),
refrigeracdo com circulacdo de ar forcado, registro na ANVISA, camara
interna em aco inoxidével, com quatro gavetas fabricadas em aco inoxidavel
com sistemas de contra portas, isolamento térmico minimo de cinco cm nas
paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com
visor de vidro triplo com sistema anti - embacamento, equipado com rodizios
especiais com freio, degelo automatico com evaporacdo de condensado, painel
de comando e controle frontal e superior de facil acesso, com comando
eletrdnico digital microprocessado programavel de 2°C a 8°C, temperatura
controlada automaticamente a 4° C por solucgdo, sistema de alarme sonoro de
maxima e minima temperatura, comando digital microprocessado com

temperatura de momento maxima e minima no painel, sistema silenciador de

7.716,6400 23.149,9200
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alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregéavel.
Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo
mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automatico na
abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, poténcia de 400 Watts,
consumo 148 KW/HM, manual do proprietdrio em portugués. Discador telefénico
para até trés numeros. Sistema de emergéncia integrado que mantenha a
temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica.
Garantia contra defeitos de fabricacdo por 24 meses. Assisténcia Técnica do
equipamento deverd ser no Estado do Parana, se ndo houver, a empresa
vencedora deverd comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Assisténcia Técnica. Apresentar catalogo e
Registro da Anvisa.

21,000 UNI Oximetro de pulso portatil, avancado, pequeno e versatil, projetado para
avaliar com precisdo a saturacdo de oxigénio e a frequéncia cardiaca.
Caracteristicas e Funcionalidades: Simples - Facil de operar Compacto -
pesa apenas 215 gr. Flexivel - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC
(Opcional vendido separadamente). Poderoso - memdéria de 72 horas para
armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA.
Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avancados baseados em anos
de experiéncia, para oferecer uma variedade de func¢des em suas equipes.
Especificacgdes Oximetro: Limite de saturacdo de oxigénio (% Sp02) 0% a 100%
Limite de frequéncia cardiaca de 18 a 300 batimentos por minuto.
Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED
tricolor Siléncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3
digitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo.
Precisé&o: Saturacdo arterial de oxigénio: (% Sp02) (£ 1 S.D.)b Sem
movimento: Adultos, pedidtricos 70 - 100% * 2 digitos Recémnascidos 70 -
100% + 3 digitos Em movimento: Adultos, pedidtricos 70 - 100% + 3 digitos
Neonatos 70 - 100% + 4 digitos Baixa Perfusé&o: Adultos, Pediatricos 70 -
100% + 3 digitos Neonatos 70 - 100% + 4 digitos Frequéncia cardiaca: Sem
movimento: 18 - 300 lpm * 3 digitos Em movimento: 40 - 240 lpm = 5 digitos

142,6600 2.995,8600
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28

29

30

31

10,000 UNI

12,000 UNI

12,000 UNI

12,000 UNI

Assisténcia técnica: Fornecer assisténcia técnica especializada com
laboratdério préprio e equipe qualificada. Apresentar catalogo e REGISTRO da
Anvisa.

Mocho Odontoldégico de Elevacdo do assento a gas através de alavanca na base
do assento. Altura reguldvel. Encosto regulavel com ajuste de aproximacgéo.
Base com 5 rodizios. Estofamento resistente e com base rigida. Revestimento
em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.
Caneta de alta rotacdo com cabo invertido no mesmo sentido da cabeca,
aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirtrgico.
Cabeca mediana, angulacdo de 45°. Alto torque, confeccionada em aluminio
anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial,
facilitando a desinfeccdo; cabeca com linhas arredondadas; baixo nivel de
ruido; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotacdo (rpm) 0 a 420.
000. Fixacdo da broca (saca broca). Pressdo (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/
min) 42. Consumo de &gua (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA
e assisténcia técnica em todo Estado do Paranad. Apresentar catalogo.

Contra Angulo Intra MX com refrigeracdo externa ao corpo, acoplavel ao
micromotor com sistema intra onde o torque e a rotacdo sdo transmitidos a
broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotacdo de
transmissdo 1:1. Corpo em aluminio anodizado, giro livre de 360° sobre o
micro motor, adngulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoco da cabeca,
trava da broca por lamina de aco deslocavel lateralmente em &ngulo com
encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificacdes:
Spray: Com spray externo ao corpo, Conexdo: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.

000 rpm com reversdo, Pressdo Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min),
Razdo de Transmissdo de velocidade: 1:1, Autoclavavel: 135°C, Peso: 90 g,
Ruido: 70 dbs. Registro ANVISA e assisténcia técnica em todo Estado do
Parané.

Micromotor Intra com refrigeracdo; spray externo através de mangueira
siliconada. Confeccionado em aluminio anodizado, o que possibilita leveza e

excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfeccéo.

384,4800 3.844,8000
417,6500 5.011,8000
442,2500 5.307,0000
700,0000 8.400,0000
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32

33

34

Sistema intra de encaixe rapido, permitindo o giro de 360° das pecas
acopladas. Conex&o tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotacdo) de
3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratdério acoplado ao corpo que permite a
reversdo da rotacdo, baixo nivel de ruido; autoclavavel até 135°C por mais
de 1000 ciclos. Especificacdes: Spray: Com spray externo ao corpo. Conex&o:
INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversdo. Pressdo Ar: 60 a 80
(PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razdo de Transmissdo de velocidade: 1:1.
Autoclavéavel: 135°C, Peso: 90 g, Ruido: 70 dbs. Registro ANVISA e
assisténcia técnica em todo Estado do Parand. APRESENTAR CATALOGO.

2,000 onj Conjunto portatil para oxigenoterapia contendo: cilindro metdlico para
acondicionamento de oxigénio medicinal, com capacidade hidraulica de 7
litros e 1,0 m?®, tipo G. Dotado de valvula de seguranca para enchimento e
abertura, conexdo padrdo standard; Deve ser fornecido regulador de presséo
adaptado a mandmetro de carga e regulagem de pressdo, além de fluxdmetro,
com régua graduada e acionamento por valvula Montado em suporte préprio,
que permita transporte e adequada fixacdo ao solo e estabilizacdo durante o
transporte. Apresentar Catalogo.

3,000 UNI Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. material
externo em Polietileno de alta densidade. Caixa muito resistente.
Isolamento total - encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material
asséptico - totalmente higiénico e facil de lavar. Possui alcgas
bidirecional em ambos os lados - facil transporte. Tampa articuldvel com
dobradicas reforcadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da
tampa. Dreno para facilitar o escoamento de liquidos. Rede lateral para
pequenos objetos. Acompanha manual de instrugdes. Embalagem: caixa de
papeldo e protecdo para envio. Caracteristicas gerais (termbémetro): Digital
de maxima e minima instrumento de qualidade comprovada. Visor de facil
leitura. Prova d'Agua. Possui funcdo ° C/° F. Especificacdes (caixa):
Capacidade: 45 litros. Material: Apresentar Catalogo do produto.

1,000 UNI Cardiotocdédgrafo portatil, com alca, ou maleta, com monitorizacdo simultédnea

das condigées fetais por medidas e registros simulténeos do batimento

1.700,0000 3.400,0000
502,8000 1.508,4000
15.215,0000 15.215,0000
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cardiaco fetal (FHR) com no minimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e
das contragdes uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que
auxiliam a andlise das condicdes de higidez do feto durante a gestacédo e
trabalho de parto de feto Unico e de gemelar. A captacdo das atividades
cardiacas fetais deve ser ndo invasiva, portanto, realizada através de dois
transdutores externos baseados no efeito Doppler. A atividade uterina da
mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamdmetro externo. Deve
possuir sistema de deteccdo automdtica de movimentacdo fetal e por
indicacdo da gestante, através de marcador de eventos de acionamento
voluntdrio. O aparelho deve possuir tela(s) ou display de no minimo 10
polegadas que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa af(s)
frequéncia (s) cardiaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade
uterina, dispor de sistema de correlacgdo automatica instanténea, ajuste
para os niveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento
cardiaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos
os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a
tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma grafica padronizada
internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU),
com registro automdtico de no minimo: data hora, minuto, modo de medida e
pontos de movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de
impressdo em 3 velocidades reguléveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de
tensdo de alimentacdo bi-volt automé&tica 127/220 V. Registro na ANVISA-MS.
O fornecedor deverd oferecer o treinamento/aplicagdo do equipamento.
Assisténcia técnica comprovada no Estado do Parand para manutencdo
preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento.
Manual operacional e técnico em portugués, contendo os diagramas
esquemadticos eletrdnicos. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de
fabricacdo e de pecas de reposicgdo. Devem acompanhar os seguintes
acessérios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US
para gémeos; 03 (trés) faixas abdominais para fixacdo de transdutores; 01

(um) botdo pulsador de marcagdo de eventos; 01 (um) nobreak que possibilite
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35

36

37

o pleno funcionamento do equipamento por no minimo 30 minutos; 02 (dois)
papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel ndo salinico. Apresentar catalogo,
a empresa deverad fornecer TREINAMENTO E INSTALACAO sem dnus.

2,000 UNI Video - Colposcépio de LED BRILHANTE, com no minimo 24 lé&mpadas de led,
cadmera de alta resolugdo com no minimo ampliacdo de 28 vezes em tempo real,

filtro verde eletrdnico, sistema de foco automatico avancado e réapido,

" "

sistema de avaliacdo da variacdo de "cor" no colo do Utero para interpretar
o desempenho das doencas, temporizador para teste reacdo com acido acético
e iodo para captura precisa da imagem procedimento de avaliacdo ; braco
pantografico ou braco oscilante; bandeja para Noteboock, suporte para
Monitor, estativa portdtil de chd&o com 5 rodizios; Manipulo para
movimentagdo do equipamento; Filtro verde removivel; Bindculo reto curto
Oculares grande angular 12,5x ajustaveis, com trava. Divisor de luz e
adaptador para cdmara de video incorporado na cabeca optica; Sistema
iluminador de LED, Possuir ajuste de luminosidade da luz, fusivel de
seguranga e cabo elétrico Deve ter capacidade para ligar o equipamento em
110 ou 220 V ou Bivolt. Deve ter capa pléstica, acompnahar Monitor de no
minimo 15". Interface video com captura e gravacdo de imagem Apresentar
Catalogo e Registro da Anvisa.

15,000 UNI AMNIOSCOPIO - Equipamento médico portdtil que auxilia o médico obstetra a
visualizar a cor e transparéncia do liquido amnidético e a eventual presenca
de grumos por meio de um tubo de acrilico transparente que é introduzido
através do orificio cervical; composto em material esterilizdvel e possuir
3 pontas em tamanhos diferentes. Apresentar Catalogo e Registro da Anvisa.

59,000 UNI Computador desktop com processador que possua no minimo 4 Nacleos, 8
thereads e frequéncia de 3.0 GHz; possuir 1 disco rigido de 1 TB ou SSD 240
GB, memdéria RAM de 8 GB, em 2 mbédulos idénticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM
ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa
principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme
padrdes estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo

que define os padrdes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0

21.666,6700 43.333,3400
1.688,8900 25.333,3500
4.258,5000 251.251,5000
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38

39

40

4,000 UNI

12,000 UNI

19,000 UNI

x16 ou superior. Possuir sistema de deteccdo de intrus&o de chassis, com
acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado deveréd ser
no minimo de 1 GB de membéria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou
superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video,
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade
combinada de gravacdo de disco ético CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107
teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botdes, scroll com fio. Monitor de
LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI
padrdo IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits).
Fonte compativel e que suporte toda a configuracdo exigida no item.
Gabinete e periféricos deverdo funcionar na vertical ou horizontal. Todos
os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradagdes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o
mesmo padrdo de cor. Todos os componentes do produto deverdo ser novos, sem
uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Ar condicionado quente e frio tipo split, capacidadel8000 BTU -
Disponibilidade de tens&o 220 volts - tempo minimo de garantia de 01 (um)
ano.

Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.
000 BTU s, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema
Inverter) - Com m&o de obra de instalacdo e drenos.

Computador desktop com processador que possua no minimo 4 Nucleos, 8
thereads e frequéncia de 3.0 GHz; possuir 1 disco rigido de 1 TB ou SSD 240
GB, membéria RAM de 8 GB, em 2 mdédulos idénticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM
ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa
principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme
padrdes estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo
que define os padrdes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0
x16 ou superior. Possuir sistema de deteccdo de intrus&o de chassis, com
acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado deveréd ser
no minimo de 1 GB de membéria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou

2.091,6700 8.366,6800
7.479,0000 89.748,0000
4.258,5000 80.911,5000
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41

3,000 UNI

superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video,
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade
combinada de gravagdo de disco o6tico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107
teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botdes, scroll com fio. Monitor de
LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI
padrdo IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits).
Fonte compativel e que suporte toda a configuracdo exigida no item.
Gabinete e periféricos deverdo funcionar na vertical ou horizontal. Todos
os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradacdes neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o
mesmo padrdo de cor. Todos os componentes do produto deverdo ser novos, sem
uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.
000 BTU s, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema

Inverter) - Com m&o de obra de instalacdo e drenos.

7.479,0000 22.437,0000

(Valores expressos em Reais R$)

Total Maximo Geral: 960.849,9300




