CONFORME O ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410/04 - TODOS OS QUADROS DEVEM POSSUIR A SEGUINTE ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA

ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes séo sinais de sobrecarga. Por
isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem)
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer,
antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segéo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecdo contra choques
elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os
desligamentos forem freqlentes e principalmente, se as tentativas de religar a chave nao tiverem

s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA
CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCOS DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacéo inteira, a causa pode

éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagcao elétrica apresenta anomalias internas, que

A ADVERTENCIA ACIMA. PODE VIR DE FABRICA OU SER PROVIDA NO LOCAL, ANTES DE A INSTALAGAO SER
ENTREGUE AO USUARIO, E NAO DEVE SER FACILMENTE REMOVIVEL.
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— PADRAO DE ENTRADA AEREA DE ENERGIA ELETRICA "MT" COM
MEDIGCAO INDIRETA, MEDIDOR N°40136714 E TRANSFORMADOR DE
150kVA X 220/127V, A SER DESATIVADO EM PROJETO ESPECIFICO.

— PADRAO DE ENTRADA AEREA DE ENERGIA ELETRICA "MT" COM
MEDIGAO INDIRETA E TRANSFORMADOR DE 300kVA X 220/127V,
A INSTALAR EM PROJETO ESPECIFICO.

— QUADRO ELETRICO GERAL DE BAIXA TENSAO EMBUTIDO NA PAREDE,
COM MASCARA ACRILICA DE PROTEGAO, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO,
A INSTALAR.

QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO NA PAREDE,
COM MASCARA ACRILICA DE PROTEGAO, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO,
A INSTALAR.

, >&>i_ — ATERRAMENTO EM TRIODO, COM HASTE COBREADA 5/8” X 2,40M,
*J// 254 MICRONS ALTA CAMADA DO TIPO COOPERWELD, A INSTALAR.
—— —— — REDE SUBTERRANEA, ELETRODUTO DE POLIETILENO SEMI—RIGIDO PEAD
EMBUTIDO NO SOLO E "ENVELOPADO” EM CONCRETO, A INSTALAR.
— REDE SOBREPOR, ELETRODUTO AGO ZINCADO LEVE DE @, FIXO SOBRE
A PAREDE ATRAVES DE ABARAGCADEIRAS TIPO D E BUCHAS, A INSTALAR.
— CAIXA DE PASSAGEM 800x800x1000mm, A INSTALAR.
——— — EVAPORADORA, A INSTALAR.
— PREVISAO EVAPORADORA.
- — CONDENSADORA, A INSTALAR.
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NOTAS:

1. Este projeto foi elaborado e devera ser executado conforme
NBR 5410, NR 10, NR 18, Ged 2855, Ged 2856, Ged 2858,
Ged 2859 e Ged 2861. Para o dimensionamento do
transformador foi utilizada a Tabela 2 do Ged 2856, ver
projeto especifico.

2. Todos os condutores de protegao deverao ser na cor verde e
interligados nas hastes de aterramento tipo cooperweld.

3. Todas as estruturas metalicas nao energizadas deveréo ser
ligadas ao condutor de protecéo.

4. As emendas dos condutores elétricos s6 serdo permitidos
dentro das caixas de passagem, com a utilizagao de
conectores adequados e fita isolante de "auto fusdo" na
primeira camada e fita isolante de "pvc" na segunda camada.

5. Para a identificagdo dos condutores elétricos devera ser
utilizado fita isolante colorida, das seguinte cores:
Fase V - Vermelho;
Fase A - Azul;
Fase B - Branco.

6. Todos os condutores instalados deverao ter isolagdo de 0,6 a
1KV/-90°C em XLPE/EPR.

7. A partida dos motores elétricos acima de 5CV devera ser
indireta.

8. Calafetar as extremidades do eletroduto com massa
calafetadora.

9. Os lances de dutos entre caixa de passagem, deverao ter uma
declividade minima de 1%.

10.A resisténcia de aterramento ndo devera exceder a 25 ohms
em qualquer época do ano.

11.Calafetar com massa todas as extremidades dos eletrodutos
do ramal de entrada.

12.Apoés a inspecao, calafetar a tampa das caixas de passagem.
13.Deixar nas caixas, sobras nos cabos de 1 a 2 metros.

14.Todos os quadros de distribuicdo deverdo atender as
prescricbes da NR 18.
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REVISOES DATA DES. VERIF. APROV.

PROJETO ELETRICO

OBRA: —

PROP.—

LOCAL: —

AR CONDICIONADO — BT

INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE AR CONDICIONADO
PARA "ETAM-SAO FRANCISCO DE ASSIS".

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA.

RODOVIA RENE VAZ DE ALMEIDA, KM 4 - BAIRRO ZONA RURAL,
MUNICIPIO DE COLINA/SP - CEP.:14.770-000.

PROJETOS * ASSESSORIAS « EXECUCOES

k 17 9 9631-1062

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CNPJ.:45.291.234,/0001-73

Quadro Discriminativo:

Quant. Atendido: 15 Ar Condicionado.
Quant. Atendido: 3 Ar Condicionado (previsto).

Total = 18 Ar Condicionado

OSVALDO PINTO NETO JUNIOR

TRT.:CFT2302477352.

Técnico Responsavel/CFTI—RNP.:07511229808;
Tel.17 9 9631-1062;
osvaldo.eletro@gmail.com

Email :

Escala =
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Indicada

Aprovagdes

Prefeitura Municipal

Companhia Paulista de For¢a e Luz
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