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1 Transformador trifásico de 300kVAx220/127V.
12/1000.ETRN3fl-N3.IF.BC15.3CC15kV-300A 10kA
(LB), Elo Fusível  15K, conforme Ged:29287 item
6.9.3.
3 Para-Raíos tipo valvula 9A 12kA-10kA tipo
Polimérico.
Cabo cobre isolado 0,6 à 1kV-EPR/XLPE-90ºC, fases
2x3x185mm² preto.
Cabo cobre isolado 0,6 à 1kV-EPR/XLPE-90ºC,
neutro 2x185mm² azul claro.
Eletroduto roscavel PVC rígido 2xØ4" classe A ou B.
Caixa de medição indireta padrão CPFL, revestida
em alvenaria.
Elemento terra com hastes cobreada de alta
camada, tipo cooperwld de 2,40m e cabo de cobre
nú 50mm².
2 Suportes de aço galvanizado para transformador
instalado em poste de concreto circular.
1 Disjuntor termomagnético tripolar de 800A, tipo
caixa moldada.
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3S04-1

do Ramal
A Cargo da CPFL

Orçamento e Execução

INTERLIGAÇÃO

ELO
25K

30,0m

NOTAS:

1- ESTE PROJETO FOI ELABORADO E DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME
NBR 5410 E NORMAS DA CPFL GED's 120, 2855, 2856, 2858, 2859, 2861 E
19287.

2- O TRANSFORMADOR DEVERÁ SER INSTALADO E EXECUTADO CONFORME O
ITEM 6.9.3 DO GED 19287, VERSÃO 1.3.

3- A MEDIÇÃO DEVERÁ SER CONSTRUIDA E EXECUTADA CONFORME O DES.
24-1/3 PÁG. 21 E 22 DE 53, DES. 24-2/3 PAG. 23 DE 53, DES. 30 PÁG. 38 E 39
DE 53, DES. 33 PÁG. 44 E 45 DE 53, DES. 34-1/3 PÁG. 46 DE 53, DES. 34-3/3
PÁG. 48 DE 53, DO GED 2861, VERSÃO 1.9.
A DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS E DISTÂNCIAS CONFORME DES.
24-1/3 DAS PÁGINAS 21 E 22 DE 53 DO GED 2861, VERSÃO 1.9.

4- O ATERRAMENTO DA MEDIÇÃO INDIRETA DEVERÁ SER CONSTRUIDA E
EXECUTADA CONFORME O DESENHO Nº 20-1/4, 2/4 E 3/4 DA PAGINA 13, 14 E
15 DE 53, DO GED 2861, VERSÃO 1.9.

5- TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS COMO CAIXAS,
PORTAS E SOBREPORTAS, DEVERÃO SER ATERRADAS COM CABO DE COBRE
25mm² ISOLADO 750V NA COR VERDE E TERMINAIS ADEQUADOS.

6- OS CONDUTORES INSTALADOS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO DE 0,6 À 1KV -
XLPE/EPR - 90°C E MÉTODO DE INSTAÇÃO (2), CONFORME TABELA 6a DO
GED 2856, VERSÃO 2.7.

7- PARA FUTURO AUMENTO DE CARGA, OBSERVAR NORMAS VIGENTES DA
CPFL.

8- TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NA OBRA DEVERÃO
SER PADRÃO CPFL-PAULISTA E DE FORNECEDORES CADASTRADOS.

9- A EXECUÇÃO DA OBRA SÓ PODERÁ SER INICIADA APÓS A LIBERAÇÃO DESTE
PROJETO PELA CPFL.

10- A INTERLIGAÇÃO DO RAMAL AÉREO PRIMÁRIO, FICA A CARGO DA CPFL,
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO.

11- ENDEREÇO: RODOVIA RENE VAZ DE ALMEIDA, KM 4 - CEP:14.770-000 -
COLINA/SP.

POSTE EXISTENTE DA CPFL.

REDE PRIMÁRIA EXISTENTE DA CPFL.

REDE SECUNDÁRIA EXISTENTE DA CPFL.

ELEMENTO TERRA, A INSTALAR.

ELEMENTO TERRA E PARA-RAÍOS DE DISTRIBUIÇÃO
POLIMÉRICO, A INSTALAR.

CAIXA DE PASSAGEM 800 X 800 X 1000 MM (livre)
COM TAMPA DE CONCRETO, A INSTALAR.

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 12/1000DAN,
A INSTALAR.

CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIRETA, ENVOLUCRA
POR ALVENARIA, A INSTALAR.

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO
PRIMÁRIO 300kVA X 13,8kV X 220/127V, A INSTALAR.

ELETRODUTO ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO CLASSE "A"
OU "B" DE 2xØ4", A INSTALAR.

BASE CONCRETADA "BC15", A INSTALAR.
BC1?

OBS:
APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A
UNIDADE CONSUMIDORA UC:3616312,
DEVERÁ FICAR ENERGIZADA.

3S04-1

do Ramal
A Cargo da CPFL

Orçamento e Execução

INTERLIGAÇÃO

ELO
25K

30,0m

DESENHO INICIAL.00 20/02/2023 OSVALDO OSVALDO GUILHERME

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AO TEMPO DE 300kVA X 220/127V
"ETAM - SÃO FRANCISCO DE ASSIS".

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA.

A T . : 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  -  C P F L
N S . : 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  -  C P F L
Aprovado na CPFL em 00/00/2023
V á l i d o  p o r  1 2  m e s e s .

RODOVIA RENE VAZ DE ALMEIDA, KM 4 - BAIRRO ZONA RURAL,
MUNICÍPIO DE  COLINA/SP - CEP.:14.770-000.
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