MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATO: 895296/2019 — Operacédo 1066430-67/2019
PROGRAMA: Planejamento Urbano — Apoio ao Desenvolvimento Urbano

MODALIDADE: Recapeamento asfaltico em diversas vias do Municipio de lepé — PARTE
\Y,

margo/2020



OBJETO

Este volume tem por finalidade apresentar as Especificagbes Técnicas dos
Servigos e Materiais necessarios a execucao dos servicos de recapeamento asfaltico em
diversas ruas do municipio.

Todos os servigcos e materiais a serem empregados na obra em questao deverao
obedecer as normas pertinentes da ABNT, em suas edi¢des mais recentes.

Estas especificacdes fixam os procedimentos, padrdes de qualidade minimos e
recomendacfes aplicaveis e exigiveis para a perfeita execucdo das obras de
recapeamento asfaltico em diversas ruas do municipio.

A execucdo da obra devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos,

memoriais e detalhes fornecidos.

SERVICOS A EXECUTAR
01. Obra de recapeamento asfaltico tipo C.B.U.Q

02. Sinalizacao de Transito

01. CANTEIRO DE OBRAS
1.1 Placa de obra em chapa galvanizado

O fornecimento de Placa de Identificacdo da Obra ficara a cargo da
CONTRATADA, que providenciara a confec¢éo por profissional especializado, devendo a
sua instalacdo se dar em local definido pela FISCALIZACAO. Os modelos e detalhes da
placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época da execucéo da obra. Deveréo ter a face
em chapa de aco galvanizado, n°® 16 ou n° 18, com tratamento anti-oxidante, sem
moldura, fixadas em estruturas de madeira, suficientemente resistentes para suportar a
acao dos ventos. As tintas usadas para pintura deverdo ser de cor fixa e de comprovada

resisténcia ao tempo.

02. ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 Administracdo Local — Recapeamento
A CONTRATADA devera manter no local um Engenheiro Civil, um encarregado geral para

acompanhar os servicos propostos e um vigia noturno.



03.MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A empresa contratada devera no inicio e no final dos servi¢cos prestados, fazer a

mobilizacdo e desmobilizacdo dos maquinarios.

04. RECAPEAMENTO ASFALTICO

4.1 Pintura de ligacdo com emulsdo RR-2C

Devera ser executada imprimacéao ligante com emulséo asfaltica tipo RR-2C, a razao

de 0,5 a 0,7 litros/m2.

4.2 Transporte de Material Asfaltico

Transporte comercial caminh&o basculante

com capacidade de 30.000 Ilitros,

rodovia pavimentada. — Obs.: Cidade da Usina: Paulinia/SP — Regente Feij6/SP - 537
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Transporte comercial caminhdo basculante com capacidade de 20.000 litros,

rodovia pavimentada. — Obs.: Regente Feij0/SP - lepé/SP - 75 KM




4.4 Construcao de Pavimento com Aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente

Fabricacédo e aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP
50/70, exclusive transporte.

A execugcdo da camada de rolamento sera feita com concreto betuminoso
usinado a quente — CBUQ, de tal maneira que a espessura média total, inclusive
regularizacao descrita acima seja de 3,00cm, adequada as necessidades de cada trecho
das ruas e/ou avenidas.

A mistura do concreto betuminoso, bem como aplicagdo nos trechos deverdo
obedecer rigorosamente as instru¢cdes do manual de normas do D.E.R. — SP, devendo-se
observar o seguinte:

O cimento asfaltico de petréleo deve ser do tipo CAP — 50/70;

A granulometria dos agregados deve ser de acordo com as instrugdes do manual
de normas do D.E.R. — SP;

A execucdo da camada de rolamento final devera ser feita com vibro acabadora,
seguida de rolagem imediata com rolos apropriados, de pneus e chapa lisa, observando-
se 0 processo estabelecido nas instru¢cdes do Manual de Normas do D.E.R. — SP;

4.5 Transporte com caminhdo basculante
Transporte com caminhdo basculante 10m3 de massa asfaltica para pavimentagao
urbana.
Obs.: Cidade da Usina: Regente Feijo/SP — 75 KM




05. SINALIZACAO VIARIA
5.1 Sinalizacdo Horizontal com Tinta Retro refletiva

Sinalizacdo horizontal com tinta retro refletiva, a base de resina acrilica, com
microesferas de vidro. Para a aplicacdo de sinalizacdo em superficie com revestimento
asféltico novo, é necessario ser respeitado o periodo de cura do revestimento.

A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, 0leos, graxas ou
qualquer outro material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizacdo ao pavimento;

Apés aplicacdo, deve apresentar plasticidade e elevada aderéncia as esferas de
vidro, ao pavimento ou sinalizacdo anterior, devendo resultar em uma pelicula fosca, de
aspecto uniforme, ndo podendo ser constatada a ocorréncia de rachaduras, manchas ou

outras irregularidades durante o periodo de sua vida util.

5.2 Conjunto para identificagdo do nome de rua

As placas serdo em chapa em aco galvanizado, espessura de 0,95mm, com o
nome da rua e com dimensdes de 45cm x 25cm, de formato retangular.

O tubo serd em aco galvanizado com costura, classe leve, DN 65 MM (2 %2"), E =
3,35 MM, *6,23* KG/M, conforme NBR 5580. Devera ser aberto na calgada, um buraco de
0,70m para enterrar e concretar o tubo de aco galvanizado de 3,00m de altura, onde

serdo fixadas as placas de identificacdo com 0 nome de rua.

06. ENSAIOS

As normas indicadas como referéncia em cada servico, devem ser atendidas,
inclusive quanto aos ensaios necessarios. E fundamental a realizacdo dos ensaios para
certificacdo dos materiais, das etapas de servicos assim como a qualidade final do
pavimento, desde a escolha da jazida e agregados, qualidade das emulsdes e agregados,
taxas de aplicacdo materiais, etc.

E imprescindivel o envio a esta Municipalidade, quando da realizacio das
medicdes, dos ensaios efetuados nas etapas de servico, em consonancia com as normas,
inclusive os ensaios que atestam a qualidade e adequabilidade dos materiais empregados
(emulsdes, agregados, concretos, etc);

Para inicio de etapas que prescindam de ensaios prévios de materiais a serem

aplicados ou capacidade de suporte de etapas anteriores, somente serdo autorizadas
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apos a certificacdo dos materiais, entrega dos ensaios a municipalidade e liberacdo pela
fiscalizacao.

Os ensaios necessarios serao executados as expensas da empresa contratada, ja
gue sdo previstos nas normas relativas ao assunto apontadas neste memorial. O rol de
ensaios executados formard dossié que terd uma coépia arquivada nesta Prefeitura
Municipal e outra copia fornecida aos 0rgaos gestores dos recursos para arquivamento e

futura rastreabilidade, se necessaria.
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