Wy

imi REQUISICAO / TERMO DE REFERENCIA

St/

Termo de Referéncia

Objeto: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,
INCLUSIVE. LANCAMENTO E ADENSAMENTO PARA BLOCOS E BALDRAMES
Devera ser verificado que o acesso a obra é o adequado e se dispdem da correspondente
plataforma de trabalho. '

Montagem do equipamento. Desmontagem do equipamento.

Remogédo completa do equipamento utilizado.

Medir-se-a o nimero de unidades realmente executadas segundo especifica¢des do Projeto.

Processo de execu¢io:

O concreto usinado serd langado através de bombas consiste em um método de trabalho em
que uma bomba de alta poténcia € responsavel por transportar o concreto produzido na
betoneira para o local onde devera ser aplicado — por meio de mastros e tubulagdes de metal
ou sintético —, sem que haja desperdicio de tempo ou contetido

Utilizar vibrador de imers&o apenas nos 2m superiores.

No caso de estacas armadas, apos apiloamento do fundo, a armagdo € posicionada no furo
antes do langamento do concreto. A descida da armadura e concretagem deve ser feita na
mesma jornada de trabalho da escavagdo da estaca.

O concreto usinado utilizado deve ter no minimo fck =25MPa e deve ter consisténcia pléstica
("slump"100 =+ 20).

Da forma de execucio:

Apos atingir a profundidade necessaria da escavagio sera feita a aplica¢do do concreto blocos
e baldrames de forma que seja injetado sobre pressdo de baixo para cima até que o trado seja
totalmente retirado do solo, sem deixa-lo subir pela haste, mantendo um nivel sempre abaixo
da mesma. Esse processo ocorre apos da colocagdo da armadura.

Observacdes complementares
Competira a CONTRATADA o acompanhamento permanente e continuo para realizagio do
controle tecnologico do concreto.

Os ensaios de controle do concreto e seus componentes serdo feitos de acordo com as Normas
Brasileiras, tendo em vista o que se segue:

* Determinagéo das propriedades do material inerte, objetivando a viabilidade do seu emprego
na confec¢do do concreto;

* Controle da qualidade e das propor¢des dos materiais componentes, no decurso

das obras;

* Determinagfo das proporgdes corretas e econdmicas dos materiais constityintes, a

fim de assegurar a resisténcia, trabalhabilidade e outras propriedades exigidas

pelas presentes Especificagdes;

» Controle da qualidade da mistura, através da confec¢do de corpos de prova;

* Determinagdo das variagdes nas propor¢des dos componentes que eventualmente

se tornem necessarias ou aconselhaveis no decorrer dos trabalhos;

* Determinagéo da resisténcia a compressio simples. :

Todos os relatorios dos ensaios deverdo ser entregues ao municipio com suas respectivas
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Objeto: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA,
INCLUSIVE. LANCAMENTO E ADENSAMENTO PARA FUNDACOES

Devera ser verificado que o acesso a obra € o adequado e se dispdem da correspondente
plataforma de trabalho.

Montagem do equipamento. Desmontagem do equipamento.

Remog¢do completa do equipamento utilizado.

Medir-se-4 o niimero de unidades realmente executadas segundo especificagdes do Projeto.

Processo de execugio:

O concreto usinado serd lancado através de bombas consiste em um método de trabalho em
que uma bomba de alta poténcia € responsavel por transportar o concreto produzido na
betoneira para o local onde deveré ser aplicado — por meio de mastros e tubulagdes de metal
ou sintético —, sem que haja desperdicio de tempo ou contetido

Utilizar vibrador de imersdo apenas nos 2m superiores.

No caso de estacas armadas, apés apiloamento do fundo, a armagdo € posicionada no furo
antes do langamento do concreto. A descida da armadura e concretagem deve ser feita na
mesma jornada de trabalho da escavagdo da estaca.

O concreto usinado utilizado deve ter no minimo fck =20MPa e deve ter consisténcia plastica
("slump" 9 £ 1).

Da forma de execucio:

Apbs atingir a profundidade necessaria da escavagdo serd feita a aplicagdo do concreto nas
estacas de forma que seja injetado sobre pressdo de baixo para cima até que o trado seja
totalmente retirado do solo, sem deixé-lo subir pela haste, mantendo um nivel sempre abaixo
da mesma. Esse processo ocorre antes da colocagao da armadura.

Observacoes complementares
Competirda a CONTRATADA o acompanhamento permanente e continuo para realizacgio do

controle tecnoldgico do concreto.

Os ensaios de controle do concreto e seus componentes serdo feitos de acordo com as Normas
Brasileiras, tendo em vista o que se segue:

* Determinagdo das propriedades do material inerte, objetivando a viabilidade do seu emprego
na confecgdo do concreto;

* Controle da qualidade e das propor¢des dos materiais componentes, no decurso

das obras;

* Determinagéio das proporg¢des corretas e economicas dos materiais constituintes, a

fim de assegurar a resisténcia, trabalhabilidade e outras propriedades exigidas

pelas presentes Especificagdes;

* Controle da qualidade da mistura, através da confecgdo de corpos de prova,

* Determinagdo das variagdes nas proporgdes dos componentes que eventualmente

se tornem necessarias ou aconselhaveis no decorrer dos trabalhos;

* Determinacdo da resisténcia & compressdo simples.

Todos os relatorios dos ensaios deverdo ser entregues a0 municipio com suas respedtivas art’s




