REQUISICAO / TERMO DE REFERENCIA

Termo de Referéncia

Objeto: Equipamento mecanico para perfuragdo de estacas hélice continua monitorada,
transporte, colocagdo em obra e remogdo. Incluindo p/p de deslocamento do pessoal
especializado. Numero de unidades previstas, segundo documentagédo grafica de Projeto em
anexo.

Devera ser verificado que o acesso a obra ¢ o0 adequado e se dispdem da correspondente
plataforma de trabalho.

Montagem do equipamento. Desmontagem do equipamento.

Remogdo completa do equipamento utilizado.

Medir-se-a o nimero de unidades realmente executadas segundo especificacdes do Projeto.

PROCESSO DE EXECUCAO

A fundagdo do galpdo sera do tipo profunda, com Hélice continua monitorada, moldada "in
loco" em concreto armado. Serfio 28 estacas , didmetro de 30 cm com 8 m de profundidade
com a resisténcia caracteristica do concreto (fck) das estacas é de 20 MPa, com consumo
minimo de cimento 400Kg/m?®. Com coroamento por blocos de concreto. Por sobre estes
blocos, nascem pilares para a estrutura da edificagéo.

Considerada um tipo de Perfuragdo Profunda, & Estaca de Hélice Continua permite maior
agilidade na conclusdo do estaqueamento, sendo moldada “in loco™ recebendo a concretagem
simultdnea com retirada do solo

Da forma de execucio:

A concretagem das estacas acontece a partir do bombeamento do tubo central presente na
haste da perfuratriz, a0 mesmo tempo em que o trado helicoidal ¢ retirado do solo, essa
simultaneidade garante a assertividade do processo.

Vantagens

Alta produtividade comparada as demais estacas de fundagéo;

Alta capacidade de cargas das estacas;

Nio causa vibragdes aos terrenos vizinhos, podendo ser introduzida em éreas urbanas;

Pode ser executada em grandes profundidades, atingindo até 38 metros aproximadamente;
Facilidade em adaptabilidade e movimentagio em diferentes terrenos;

Estacas que alcangam além do nivel de lengol freatico;

Penetra camadas resistentes do solo;

Monitoramento eletrdnico em todo processo de execugdo.

Monitoramento Eletronico da Estaca

Etapas da Execucdo da Estaca de Hélice Continua

Perfuragdo:

A escavacdio da Estaca de Hélice Continua inicia-se com o processo de retirada do solo
através da rotacdio do trado helicoidal até atingir a profundidade estimada no projeto de obra.
O processo deve seguir sem interrupgdes até atingir o fundo enquanto o operario e engenheiro
de obras tem total visdo sobre os dados como a pressdo exercida no solo, torque do
equipamento, velocidade de perfuragdo, profundidade e outros que lhe ddo seguranga em
estabelecer a cota de apoio da estaca para dar inicio a concretagem.

Concretagem:
Ao atingir a profundidade necessaria ¢ feita a aplicagdo do concreto na

stacas de forma que
seja injetado sobre pressdo de baixo para cima até que o trado seja tot

ente retirado do solo,
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sem deixa-lo subir pela haste, mantendo um nivel sempre abaixo da mesma. Esse processo
ocorre antes da colocag@o da armadura.

Colocagio da Armadura:

Apos as demais etapas a armadura ¢ posicionada na estaca com auxilio do equipamento que ja
¢ dotado para realizagdo da tarefa. Durante esse processe é necessaria a colocagdo de
espagadores que garanta o cobrimento especifico da estaca.

Cuidados na Execugfo:

Durante o processo de execugdo da Estaca de Hélice Continua € necessério ter alguns
cuidados, como:

Durante a escavagdo, de acordo com a NBR 6122:2010 (Projeto e Execuciio de Fundagdes)
existe um espagamento minimo de cinco vezes o didmetro da estaca. Essa distancia deve ser
respeitada para execugdo de estacas adjacentes num periodo inferior a 12 horas apos a
concretagem;

No processo de concretagem e colocag@io de armadura € usado concreto com slump 22 + 3
cm, por conta do processo diferenciado das estacas hélice continua que sera usado;

Segundo a NBR 6122:2010 — Projeto e Execu¢do de Fundagdes, deverdo ser utilizados
ponteiros ou marteletes com poténcia menor que 1000 W para estacas cuja se¢do transversal
for inferior a 900 cm?;

O acerto final do topo das estacas deve ser feito com ponteiros e ferramentas de corte
apropriadas, enquanto o concreto utilizado, caso seja necessario recompor a se¢do da estaca,
ndo devera ser de resisténcia menor ao da mesma.

Critérios de medic¢io

Serdo aferidas as escavagdes de acordo com ¢ projeto de fundagdes, atingido as cotas
previstas.

Para medi¢do Unica ou final, a CONT
responsabilidade técnica) de execugdo

JADA devera emitir a ART(Anotagdo de




EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES LTDA, ME.
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LOCACAQ DE BOMBA DE CONCRETO - FERRAGEM ARMADA
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RELATORIO N°: 0190 / 2020

A Itapira, 28 de dezembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

OBRA: RUA CRUZ DE CEDRO, 72
JARDIM NOVA SUICA

BUENO BRANDAO, MG

Prezados Senhores

Pelo presente temos a satisfagdo de encaminhar a Vs. Sas. os resultados
obtidos nas sondagens a percussé&o, padrao Terzaghi-Peck, conforme o que se segue:

FUROS DE SONDAGEM EXECUTADOS 3
METRAGEM LINEAR PERFURADA (m) 25,35
SONDADOR: FERNANDO

As determinagbes das resisténcias do solo a penetragdo do barrilete (SPT) foram
feitas segundo o emprego de um amostrador padronizado, com 51 mm de didmetro externo e 35 mm
de didmetro interno, cravado com um peso padrao de 65 kg em queda livre de 75 cm de altura. Foi
utilizado um revestimento de 64 mm de didmetro interno nominal e hastes de 2,96 kg/m. O avanco
da perfuragao foi executado com trado cavadeira e/ou por lavagem com circulagéo de agua.

Para amostragem das camadas foram obedecidas as determinagdes da ABNT
(Associacéo Brasileira de Normas Técnicas) NBR 6484/2020, estando o material colhido no
amostrador & disposi¢éo de Vs. Sas. por um periodo de 30 dias a partir da entrega deste relatério.

ENG. RAFAEL JOSE RIBEIRO DA CRUZ
CREASP; 50628431-09

ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA ANALISE DO SOLO: LUIZ ANTONIO SERAPHIIM
Eng. Civil Geotécnico, M. Sc., Dr. Eng., CREASP 0600530129
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

LOCAL: RUA CRUZ DE CEDRO, 72 JARDIM NOVA SUICA P-1
BUENO BRANDAO, MG

[RELATORIO N. 0190-20 — 28/12/2020 [INICIO: 23/12/2020 | FINAL: 23/12/2020 ]
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AVANCO DO FURO A SECO (m): 0 - 8,00 PROF. DO REVESTIMENTO (m): -
AVANCO DO FURO COM LAVAGEM (m). - N.A. DO LENGOL FREATICO (m): NAO FOI ENCONTRADO
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

LOCAL: RUA CRUZ DE CEDRO, 72 JARDIM NOVA SUICA P-2
BUENO BRANDAO, MG

[RELATORIO N. 0190-20 — 28/12/2020 [ INICIO: 23/12/2020 [FINAL: 23/12/2020 |
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AVANCO DO FURO A SECO (m): 0 - 8,00 PROF. DO REVESTIMENTO (m). -
AVANGO DO FURO COM LAVAGEM (m). - N.A. DO LENGOL FREATICO (m): NAO FOI ENCONTRADO
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

LOCAL: RUA CRUZ DE CEDRO, 72 JARDIM NOVA SUICA SP-3
BUENO BRANDAO, MG

[ RELATORIO N. 0190-20 — 28/12/2020 [ INICIO: 23/12/2020 [FINAL: 23/12/2020 |
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