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A - ORIENTACOES GERAIS

1. DISPOSICOES PRELIMINARES
1. Disposicoes Preliminares
Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas Especificagoes.
A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacbes constantes no
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢cdes contidas neste memorial,

e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepancias, Prioridades e Interpretagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes
e/ou das instrucbes de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais
Responsdveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo sempre os de
maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre os primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes pode ser
feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do projeto e aprovacgdo da
Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com
os desenhos e especificacoes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execucao de quaisquer servicos.
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3. Orientagao Geral e Fiscalizacao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acao
de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcdo, exercidos
pela Contratada.

As relagBes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagdo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execuc¢do das
obras e servicos contratados, facultando a FiscalizacGo, o acesso a todas as partes das
obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construcdo,
servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e servicos
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a proporcionar
andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacbes apds a obra
contratada. Qualquer discrepancia deverd ser resolvida com a Fiscalizagdo antes da
contratagao.

A Contratada fornecerd os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessdrio para a execugdo, a conclusdo e a manutencdo dos servicos,
sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos, comprovadamente de

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especifica¢cdes, devendo ser submetidos a
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aprovacao da Fiscalizagdo, com excecdao de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada deverd submeter a FiscalizagGo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a Fiscaliza¢éio podera
solicitar a Contratada a apresentacao de informacdo, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalizagdo nao
aceitara a alegacdo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos
fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remunerac¢do aos servicos aqui descritos;
0s custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou no global
constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a
execucdo dos servicos deverao ser incluidos no orcamento, e nunca pleiteados durante a
execucdo da obra como acréscimo de novos servicos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdao, devera ser destacado
em item préprio na planilha orcamentdria, ndo devendo fazer parte da composicdo dos
precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessdrias a execu¢do da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizagéo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a Contratada devera
solicitar previamente a Fiscaliza¢Go autorizacdo para tais deslocamentos e modifica¢des.
Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacdes ora fornecidas,
ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "servicos

extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerard, inapelavelmente, a
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Contratada como altamente especializada nas obras e servicos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacdes e acessorios por acaso omitidos nas especificagdes, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, pegas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa
apos a finalizagao da execugao do servigo.

A Contratada deverd responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos
servigos ou em conseqliéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com o
reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacbes técnicas e dos projetos implica a nao
aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizacao.

A Contratada deverd, necessariamente, cotar seus servigcos por preco unitario, seguindo a
Planilha de Or¢camento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera ser
apresentado com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente autorizagdo, a qual sera
dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficara a critério da Fiscalizagdo,
exigir laudo de Instituto Tecnoldgico Oficial para comprovacdo da equivaléncia técnica,
ficando desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por conta da Contratada,

ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

1. Pisos Externos

1.1.1 Piso Tatil Direcional e de Alerta

Os pisos devem ter superficie regular, firme, estdvel e antiderrapante sob qualquer
condicdo, que ndo provoque trepidacdo em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou
carrinhos de bebé). Admite-se inclinacdo transversal da superficie até 2% para pisos

internos e 3% para pisos externos e inclinagcdo longitudinal maxima de 5%.
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1.1.2 Piso Tatil Direcional

O Piso Tatil Direcional 40x40x6 cm de concreto, na cor vermelho, deve ser utilizado quando
da auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento
em ambientes internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de

circulacao.

1.1.3 Piso Tatil de Alerta

O Piso Tatil de Alerta 40x40x6 cm de concreto, na cor amarelo, deve ser utilizado para
sinalizar situacbes que envolvem risco de seguranca. Ele deve ser cromodiferenciado ou
deve estar associado a faixa de cor contrastante com o piso djacente, conforme a NBR

9050.

1.1.4 Execugao:

Os pisos deverdo ter resisténcia a compressao maior ou igual a 35 MPa, com espessura de 6
cm. Piso de Alerta ser na cor amarelo e o Piso Direcional devera ser na cor vermelho.

Os pisos de alerta deverdo ser assentados sobre terreno nivelado com base de colchdo de
areia, travados através de contengdo lateral e por atrito entre as pecgas. Para cada SC de
cimento usar 2kg de pigmento ou 4% em relacdo a quantidade de cimento. As bordas da

calgada deverao ser assentadas com argamassa.

2. PINTURA

2.1DISPOSICOES GERAIS

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura que irdo receber.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre demaos ou

conforme especificacao do fabricante da tinta.
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Deverdo ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de tinta em
superficies que nao deverdo receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e protecdes
adequadas.

Antes da execugdo de qualquer pintura, sera submetida a Fiscalizagdo uma amostra, com
dimensdes minimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminacdo semelhante e em superficie
idéntica do local a que se destina.

Nos tetos: latex PVA, 2 dem3dos, sobre massa PVA. Paredes internas e externas: latex
acrilica, 3 demaos, sobre massa acrilica.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizacdo.

2.2 Superficies Rebocadas

As superficies rebocadas receberdo tinta acrilica e deverdo anteriormente, ser lixadas,
eliminando-se completamente graos soltos, falhas e imperfeicoes.

Devera ser aplicada massa acrilica, onde for indicado e uma demao de fundo preparador.

A pintura sera executada com trés demaos de tinta acrilica sobre a superficie preparada e
convenientemente limpa.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.

2.3 Superficies de Madeira

A superficie deverd ser lixada e limpa.

Aplicar uma demao de selador para madeira e lixar novamente depois de seco.
Aplicar trés demaos de tinta esmalte sintético.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizacdo.

2.4 Superficies Metalicas

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso, com as espessuras e forma de aplicacdo
de acordo com as recomendacdes do fabricante da tinta, através da sua supervisdo técnica
e sistema de pintura aprovada pela Fiscalizagdo.

Aplicar trés demaos de tinta esmalte sintético.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao
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3. ESQUADRIAS

3.1 Disposi¢Oes Gerais

O fabricante devera analisar o projeto de esquadrias apresentado, verificando as condi¢Oes
de execugdo, e apresentar sugestdes e ou modificacdes que julgar relevantes, para
avaliacdo da Fiscalizagdo.

O fabricante devera obedecer as medidas tomadas em obra.

A colocacdo de esquadrias devera ser executada por profissionais qualificados para tal.

3.2 Esquadrias de Aluminio

As esquadrias de aluminio serdao confeccionadas com aluminio anodizado cor natural, com
certificado de garantia expedido pela empresa de anodizacdo.

Os perfis a serem utilizados para as janelas serdo do Modelo série 25 ou equivalente com o
mesmo desempenho técnico.

As folhas das janelas maxim-ar deverdo ter reforco em cunha na sua parte inferior para
evitar folgas nos perfis com o passar do tempo.

As portas de aluminio dos boxes dos banheiros deverdo ser confeccionadas com

venezianas vazadas para ventilagdo permanente.

3.3 Esquadrias de Madeira

Todas as portas de madeira serdo novas, lisas, com aplicacdo de revestimento melaminico
texturada cor cinza claro, nas 6 (seis) faces compostas por caixilho com vistas, com 2,10
metros de altura.

As portas de madeira dos boxes dos banheiros deverdo ser confeccionadas com venezianas
vazadas para ventilagdo permanente.

Fechaduras com cilindro para portas externas, para uso em ambientes de trafego intenso,
conforme norma ABNT NBR 14913. Acabamento cromado, maganetas tipo alavanca em
latdo cromado, distancia de broca 55 mm, com cilindro de latdo oval, monobloco passante
de 5 ou 7 pinos segredos em latdo, contrapinos tipo carretel e molas em aco inox e duas
chaves em latdo niquelado, com chapa testa falsa e contra chapa em aco ou latdo, trinco

reversivel, com mola reforcada.
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Deverao ser tomadas precaucdes de protecdo das aduelas para que as mesmas, durante a
obra, ndo tenham sua superficie exposta a queima por efeito de cal e outras substancias.
As aduelas de portas deverdo ser revestidas com Formiplac texturada cor cinza claro ou
equivalente com o mesmo desempenho técnico. Demais portas (esquadrias de ferro)
deverdo ser pintadas com esmalte sintético automotivo ref. marron veneto 85 da Lazzuril
ou equivalente com o mesmo desempenho técnico aprovado pela fiscalizagdao, com
acabamento posterior em verniz.
As dobradicas serdo em aco Inox 4" x 3", reforcadas, em nimero minimo de trés para porta
com altura de 2,10 m.
A porta do sanitdrio de deficientes recebera puxador (alca de apoio) para porta (1 %2” x 40
cm). E chapa metalica conforme NBR 9050

3.1. Recomendacdes Gerais
Todas as ferragens para as esquadrias serdo inteiramente novas, em perfeitas condi¢cdes
de acabamento e funcionamento.
Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, etc., terdo a forma das
ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou qualquer outro recurso.
Para o assentamento, serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.
A localizagdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdao, de modo a serem
evitadas discrepancias de posicdo ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.
As macanetas das portas, salvo condi¢Oes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso
acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficardo, também
a 1,0 m do piso.
As ferragens, principalmente as dobradigas, deverao ser suficientemente robustas, de
forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.
Para evitar escorrimento ou respingos de alguns vernizes ou tintas em ferragens nao

destinadas a pintura, serdo adotadas precaucdes recomendadas.
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4.SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS
4.1 Soleiras
Todas as portas das copas e sanitarios receberdo soleiras em granito polido cinza
andorinha, na largura minima da parede, com borda saliente em 2,0 centimetros e com
encontro com ceramica ou outro piso exatamente debaixo da folha da respectiva porta. A
soleira devera ser inclinada de modo que ndo haja desnivel entre um piso e outro.
Para as portas até 1,50 m de largura a soleira sera executada em peca inteira. Para portas
com mais de 1,50 m de largura sera executada em duas ou mais pegas de igual tamanho e
dispostas simetricamente em relacdo ao centro do vao.
As pegas de soleiras deverao ser instaladas com caimento minimo de 3% em dire¢ao ao
lado externo e ultrapassar lateralmente o vao da porta em dois centimetros.
Execucdo:
. As superficies preparadas para receber ceramica deverdo estar isentas de impurezas
a ser rigorosamente lavadas, removidas, se for o caso, manchas de graxas ou qualquer
acumulo de gordura.
. Assentamento em argamassa colante. Na massa de assentamento devera ser
deixado um caimento minimo de 0,5%, dirigido ao respectivo ralo, a fim de possibilitar
perfeito escoamento de aguas incidentes no piso.
° As pegas deverdo ser firmemente batidas dentro da massa até a posi¢cao do nivel

acabado. As juntas serdo na cor definida pela fiscalizacao.

4.2 Peitoris

Os peitoris das janelas serdo em granito polido cinza andorinha com borda saliente em 2
cm com friso para pingadeira na parte inferior. Este friso devera ser perfeitamente limpo
apos a colocacdo das pecas.

Para as janelas até 1,50 m de largura o peitoril sera executado em pega inteira. Para janelas
com mais de 1,50 m de largura sera executado em duas ou mais pecgas de igual tamanho e
dispostas simetricamente em relagdo ao centro do vao.

As pecas de peitoril deverdo ser instaladas com caimento minimo de 3% em direcdo ao

lado externo e ultrapassar lateralmente o vao da janela em dois centimetros.
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4.3 Bancada

Bancada em granito polido, espessura de 2,6 cm, cor cinza andorinha.

5. COBERTURA
5.1.1 Fechamento lateral
O fechamento lateral da quadra serd com telha metalica, com pintura eletrostatica e

acessorios.

5.1.2 Calhas e Rufos

As calhas da platibanda serdao executadas em chapa de aco galvanizado, L=50 cm, fazendo
parte da estruturagdo da cobertura, com caimento, conforme projeto.

Os bocais de saida deverdo ter dimensGes apropriadas para facilitar o escoamento das
aguas para os condutores de descida.

Os condutores de descida serdo de PVC, fixados externamente as paredes e pintados com
cor branco neve.

Os rufos serdao também em chapa de aco galvanizado, L=33 cm, colocados com parafuso e

bucha e vedados com silicone.

5.1.3 Cobertura com telha trapezoidal translucida

Na iluminacdo zenital (clarabdia) devera ser utilizada telha de fibra de vidro ondulada.

6. INSTALAGAO HIDROSSANITARIA

6.1 Disposi¢cOes Gerais

Todas as instalagdes serdao executadas em estrita observancia ao projeto correspondente,
sendo que eventuais modificacdes deverdo ser realizadas somente apds aprovacao dos
autores do projeto e da Fiscalizagdo, devendo ser anotado em didrio de obra e

confeccionado “As Built” do projeto.

6.2 Lougas e Metais

6.2.1 Vaso Sanitario e Assento Para PNE
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Caracteristicas Técnicas

Modelo: Bacia com caixa acoplada botdo com duplo acionamento linha lzy cod.
CP111/P111, ref.: DECA, com sistema VDR (Volume de descarga reduzido) ou equivalente
com o mesmo desempenho técnico.

Altura: 44 cm. Altura maxima com o assento de 46 cm.

Material: Ceramica esmaltada

Cor: branco gelo

Acessorios: considerar fornecimento de todos os acessorios necessarios para seu perfeito
funcionamento.

Aplicagao: no sanitario para portadores de necessidades especiais.

Observacdo: A altura do vaso sanitario recomendado pelas normas para portadores de
necessidades especiais € de 46 cm (louca + base). Caso a louca apresenta altura inferior a
46 cm executar base de concreto até atingir a esta altura ideal.

Prever todos acessorios de fixacdo e ligacdo aos ramais de &agua/esgoto. Prever

rejuntes/calafetacdo.

Acessorios:

A) Parafusos de Fixacdo

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: do Fabricante.

Aplicacdo: Para os vasos sanitarios.

B) Ligacdes (Tubos, Engates)

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: Cromado.

Aplicacdo: Para os vasos sanitarios

C) Anel Vedacéo:

Aplicacdo: na interligacdo entre a saida de cada vaso sanitario com o tubo de esgoto
D) Assentos Sanitarios Com Abertura Frontal
Tipo: Plastico, com fixacdo cromada poliéster.

Aplicagao: Bacias sanitarias dos Sanitarios Especiais.
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6.3.1 Bacia Sanitaria Convencional

Modelo: Bacia com caixa acoplada botdo com duplo acionamento linha lzy cod.
CP111/P111, ref.: DECA, com sistema VDR (Volume de descarga reduzido) ou equivalente
com o mesmo desempenho técnico.

Material: Ceramica esmaltada

Cor: Branco Gelo.

Aplicacdo: Sanitarios masculino e feminino.

Observacdo:Prever todos acessorios de fixacdo e ligagdo aos ramais de agua/esgoto.

Prever rejuntes/calafetacdo.

Caracteristicas Técnica
A) Assentos Sanitarios
Tipo: Plastico, com fixacdo cromada poliéster.

Aplicacdo: Bacias sanitarias.

B) Parafusos de fixacao
Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: do Fabricante.

Aplicagao: Para os vasos sanitarios.

C)LigacgGes (Tubos, Engates)
Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: Cromado.

Aplicagao: Para os vasos sanitarios

D)Anel Vedacgao

Aplicacdo: na interligacdo entre a saida de cada vaso sanitario com o tubo de esgoto

6.4.1 Engate para agua:

Material: ligagao flexivel em ago inox
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Modelo de referéncia: Flexivel com 40 cm .

Aplicagao: alimentagao de agua fria nos lavatdrios dos sanitarios.

6.5.1 Sifao:

Tipo: Sifao para lavatério acabamento cromado (Ref. Deca Cédigo 1680C 112 ou
equivalente com o mesmo desempenho técnico)

Material: inox

Aplicagao:tanques, pia e lavatorios.

6.6.1 Barras de Apoio para Deficientes Fisicos:

Material: aco inox.

Caracteristicas: Devem suportar esforco de 1,5 KN em qualquer direcdo, ter diametro entre
3,0 e 4,5 cm, estar firmemente fixada a parede e distanciada, no minimo, 4 cm da desta.
Comprimentos: 80 cm

Acabamento: inox.

Acessorios: considerar fornecimento de todos os acessérios necessarios para
instalagdo/funcionamento;

Aplicacdo: fornecer e instalar no sanitario acessivel junto a pia, e vaso sanitario e na porta

de acesso, conforme indicado em projeto e NBR 9050/2004.

6.7.1 Torneiras de uso geral:

Material: Metal

Tipo: Torneira para jardim /tanque/ mangueira standard cod. 1152 C39 ref.: DECA ou
equivalente com o mesmo desempenho técnico.

Acabamento: Cromado

Aplicagao: torneiras de jardim.

6.8.1 Torneiras de Lavatorio:
Tipo: Torneira monocomando para uso publico, com ciclo de fechamento automatico,

arejador e botdo anti-furto, funcionamento em alta e baixa pressao, regulagem de vazao

14/27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

por meio de registro integrado, acabamento cromado (Ref. Deca linha Profissional,
Decamatic Cédigo 1170C ou equivalente com o mesmo desempenho técnico)
Material: Metal

Modelo de referéncia: bica média de mesa

Acabamento: Cromado

Aplicagao: Nos sanitarios.

Tipo: Torneira cromada com alavanca aprovada pela NBR 9050 Presmatic ou equivalente
com o mesmo desempenho técnico.

Material: Metal

Modelo de referéncia: embutir na parede

Acabamento: cromado

Aplicagao: sanitarios P.N.E.

6.9.1 Torneira com Bica Movel:

Modelo de referéncia: Torneira com Bica Alta e Mdével com Arejador Articulavel.
Acabamento: Cromado (Ref. Linha Deca Prata cod.:1167, ou equivalente com o mesmo
desempenho técnico)

Aplicagao: Copa, cozinha.

6.10.1 Lavatdrio com coluna suspensa:

Caracteristicas: Lavatdrios elevados, com altura de 78 a 80 cm do piso acabado,
respeitando altura livre minima de 73 cm na sua parte inferior frontal. Deve permitir area
de aproximacao frontal, no minimo 25 cm sob o lavatdrio.

Tipo: Lavatorio com coluna suspensa, em louca, na cor branco gelo, (ref. Deca cddigo linha
Vogue Plus cddigo CS1 L51 ou equivalente com o mesmo desempenho técnico)

Material: Ceramica esmaltada

Cor: branco gelo

Acessorios: considerar fornecimento de todos os acessorios necessarios para seu perfeito

funcionamento.
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Aplicagao: nos sanitarios PNE.
OBSERVACAO: Atentar a altura/localizagdo adequada para o sanitario de PPNE, conforme

NBR 9050/2004.

6.11.1 Cuba oval de embutir :

Tipo:Cuba universal para embutir, oval (ref. Deca cédigo L37 ou equivalente com o mesmo
desempenho técnico)

Material: Ceramica esmaltada

Cor: branco gelo

Acessorios: considerar fornecimento de todos os acessérios necessarios para seu perfeito
funcionamento.

Aplicacdo: nos sanitarios.

6.12.1 Cuba em Ago Inox de embutir :

Tipo:Cuba em Ago Maxi Retangular de embutir (ref. Tramontina ou equivalente com o
mesmo desempenho técnico)

Material: aco inox

Dimensdes: 50cm x 40cm x 240 mm

Cor: Inox

Acessaorios: considerar fornecimento de todos os acessorios necessarios para seu perfeito
funcionamento.

Aplicagao: copa e cozinha.

6.13.1 Lixeira de inox sem tampa 13l:
Material: inox

Aplicagao: Sanitdarios

6.14.1 Porta Objetos:
Material: Metal

Acabamento: Cromado
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Aplicagao: No sanitario para deficientes fisicos.

6.15.1 Cabides:

Tipo: cabide de metal para parede

Cor: Cromado

Aplicagdo: Nos sanitarios. (02 para cada sanitdrio interno, 01 para sanitdrio PPNE. Verificar
posicao com a fiscalizacdo)

OBSERVACAO: Atentar a altura/localizagdo adequada para o sanitario de PPNE, conforme

NBR 9050,/2004.

6.16.1 Espelho:

Material: Vidro 4mm

Acabamento: moldura em aluminio

Acabamento: compensado plastificado 6 mm colado;

Dimensdes: de acordo com projeto

Aplicacdo: Fornecer e instalar em todos os sanitarios. A instalacdo dos espelhos deverd

obedecer ao descrito no item 7.3.8.1, da NBR 9050/2004.

6.17.1 Papeleira:
Tipo: de louga para parede
Cor: branca

Aplicagao: Nos sanitarios.

6.18.1 Alarme de Emergéncia para sanitario PNE, sonoro e visual
No sanitario PNE havera alarme sonoro e visual, lado da bacia, a uma altura de 400 mm
do piso acabado, para acionamento em caso de queda.
Recomendacdes Gerais de Execucao
a. As pegas sanitarias deverao ser instaladas conforme as especificagdes do fabricante, nos

locais indicados em projeto.
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b. Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e
substituicdo. Os aparelhos e seus respectivos acessérios serao instalados com maior
esmero e em estrita observancia as indicacdes do projeto, as especificacdes e, ainda, as

recomendacdes dos fabricantes.

c. O perfeito estado de cada aparelho serda cuidadosamente verificado antes de sua
colocacdo, devendo o mesmo ser novo e ndo ser permitido quaisquer defeitos

decorrentes de fabricacado, transporte ou manuseio inadequados.

d. Todos os acessorios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitdrios serdo arrematados com

canopla de acabamento cromado.

e. Todos os metais dos aparelhos sanitarios, bem como os de ligagao, deverao ter

acabamento cromado.

7. DIVERSOS

7.1 Rede de Protegdao em Quadra Coberta e Alambrado

Nas quadra coberta instalar rede de protecdo confeccionada em nylon 100% poliamida,
nomenclatura 6.6, com certificado de resisténcia de 10 anos, que ndo propaga chamas e
tem tratamento anti-mofo e UV, atendendo as normas de seguranca da ABNT.

A Rede de Poliamida (Nylon) tera malha 10x10 em 02mm ou de Polietileno (Equiplex) nas

malhas de 10, na cor Branca e sera fixado na Estrutura Metélica da Cobertura.
7.2 Pintura de Piso Quadra Coberta

Pintura de marcagdo da quadra de esportes sera com tinta acrilica nas cores Branca, Preta e

Amarela, inclusive preparo da superficie (larg. 5,00 cm)
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7.3 Equipamentos de Voleibol
Instalar na praga de poste voleibol tipo: oficial, Medidas: 2,55m, tubo de 3” ferro
galvanizado, redondo e liso, com cremalheira e roldana ajustaveis, na cor Branca e rede de

nylon 2mm, incluindo a rede e a bola.

7.4 Equipamentos de Futsal

Instalar na praga conjunto de traves para futsal, rede, incluindo bolas para futebol adulto,

infantil e com guizo (para portadores de deficiéncia visual).

7.5 Equipamentos de Basquetebol

Instalar conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluindo rede, aro e bolas

(infantil e adulto).

8. MOBILIARIO URBANO

8.1 Lixeira

Conjunto de lixeira de coleta seletiva com 4 (quatro) cestos de 50L. Os cestos serdo de
plastico polietileno de alta densidade com protegao UV e estrutura metdlica
confeccionada em aco carbono 1020 galvanizado com pintura epoxi na cor preto.

Nota: A Resolucdo n2 275 (25 de abril de 2001) do CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente) estabeleceu um cdédigo de cores para padronizar a coleta seletiva de lixo. A
saber:

AZUL: papel e papeldo / VERMELHO: plastico / VERDE: vidro / AMARELO: metal / PRETO:
madeira / LARANJA: residuos perigosos / BRANCO: residuos ambulatoriais e de servicos de
saude / ROXO: residuos radioativos / MARROM: residuos organicos / CINZA: residuo geral

ndo reciclavel ou misturado, ou contaminado ndo passivel de separagao.
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Imagem llustrativa — Lixeira tipo coleta seletiva

8.2 Banco de Concreto

Banco de Concreto pré-moldado sem encosto, obedecerdao ao detalhe e especificacGes da
obra de urbanizacdo do entorno da praca. Serdo em concreto armado aparente, sem
revestimento. N3o serdo aceitos elementos de concreto que ndo apresentem uniformidade
de coloragcdo, homogeneidade de textura, regularidade das superficies e resisténcia ao po e
agressOes ambientais em geral. Devera ser apresentado um protétipo do banco para

analise da fiscalizacgao.

Modealo Medidas (cm) Peso (kg)
B 5P 1601 X 45 ¥ 45 222
-I TN T RN NN RN EE RN NN NN NN N YT I —_r

150

—

;

B 5P

Imagem llustrativa — banco de concreto
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8.3 Mesa de Concreto para Jogos

Mesa de concreto para Jogos em pré-moldado, com desenho de tabuleiro para damas. Serd
em concreto armado aparente, sem revestimento. N3o serdo aceitos elementos de
concreto que nao apresentem uniformidade de coloracdo, homogeneidade de textura,
regularidade das superficies e resisténcia ao pd e agressdes ambientais em geral. Devera

ser apresentado um protoétipo do banco para analise da fiscalizacao.

Imagem llustrativa — Mesa de concreto para jogos

8.4 Bicicletario

O Bicletdrio consiste em um agrupamento de suportes assetado sob piso de concreto
rustico antiderrapante. O suporte ird apoiar as no quadro das bicicletas conforme figura a
seguir . O suporte tipo “U” invertido, de ferro galvanizado diam.: 2” com lagura de 60cm e
altura de 90cm, pintado na cor vermelho.

O suporte devera ser chumbado sobre o piso a uma profundidade de 30cm para evitar
vandalismo . O espagamento minimo entre um suporte e outro serd de 75 cm, a fim de
permitir o espaco para que duas bicicletas sejam amarradas. A drea livre para o

estacionamento da bicleta sera de 60 cm.
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Imagem llustrativa — Bicicletario

8.5 Mastro para Bandeira

Poste para mastro de Bandeira altura (h=6,00m) acabamento zarconado, confeccionado de
acordo a norma de constru¢dao e dimensionamento estabelecidas pela NBR 14744, com
tubos em aco SAE 1010/1020, conificados e unidos por solda de alta resisténcia, com

rebarbas internas removidas.
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Imagem llustrativa - Acabamento engastado

O mastro poderd ser engastamento diretamente no solo (ver tabela abaixo):

Mastro p/ bandeira

Mastro p/ @D1 @D2 Kg. df dc hc di hcl

Bandeira

MB-100B/60 6000 6000 76,26 48,3 27 280 205 300 12,5 40
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8.6 EQUIPAMENTOS DE GINASTICA

Sera instalado estacdo de Ginastica na praca contendo: 02 (duas) Barras Paralelas; 01
(uma) Barra Assimétrica; 03 (trés) — Pranchas Abdominais e 1 (um) espaldar.

As Barras Paralelas e Barras Assimétricas serdao executados com esteio de tora de eucalipto
autoclavado @ 13-15 cm com aplicacdo de Osmocolor, as barras horizontais em tubos de
ferro galvanizados com @ 2” e pintura com esmalte sintético acetinado cor verde folha (ref.
0114 SUVINIL ou equivalente com o mesmo desempenho técnico).

O Espaldare serd executado com esteio de tora de eucalipto autoclavado com aplicacdo de
Osmocolor, as barras horizontais em tubos de ferro galvanizados com @ 2” e pintura com
esmalte sintético acetinado cor verde folha (ref. 0114 SUVINIL ou equivalente com o
mesmo desempenho técnico). As toras serdao chumbadas ao solo com concreto Fck=150.
As pranchas Abdominais serdo executadas em alvenaria, com o acabamento superior em
cimento queimado com espessura de 5 cm e as faces laterais em chapisco com caiacdo. Os
apoios superiores serdo executados em tubos de ferro galvanizados @ 3/4”, pintura com
esmalte sintético acetinado cor verde folha (ref. 0114 SUVINIL ou equivalente com o

mesmo desempenho técnico).

—
J R
. -

Imagem llustrativa- Equipamentos de Ginatica
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8.7 BRINQUEDO INFANFIL

No espago crianga da praca de 3.000 m? sera instalado brinquedo infantil multiuso. Esse
brinquedo devera conter, no minimo: escorregador, balanco e casinha infantil elevada. A
instalagdo do equipamento devera obedecer as normas de seguranga da ABNT, do

fabricante e ser aprovada pela fiscalizagdo.

9 PISTA DE SKATE

9.1 Cantoneira

Utilizar cantoneira 5,0cm x 5,0cm x 0,5cm nos cantos vivos dos obstaculos serdo colocadas
cantoneiras de com perfil “L” de 5¢cm x 5cm com 0,5cm de espessura.

A Pintura esmalte sintético 2 demaos para ferro galvanizado com duas demdos na cor

cinza sob uma demao de anti corrosivo tipo “zarcdo”.

10 URBANIZACAO E VEGETACAO

10.1 PREPARO DO SOLO

Deverdo ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverdo ser
removidos todos os entulhos existentes, apds a limpeza deverd ser executado o preparo
da terra: afofamento, nivelamento e adubacdo, com adicdo ao solo de super simples,

calcario e cama de frango; em seguida devera ser realizado o plantio das mudas.

10.2 Plantio da Vegetagdo
Devera ser executado nas dareas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formacdo e plantio dos canteiros ornamentais deverdo ser executados apos a
concretagem do contra-piso.

- Plantio de arvores, com até 2,00m de altura, inclusive transporte, terra preta e tutor de
madeira.

- Plantas de cobertura de solo, arbustos com até 1,00m de altura e grama batatais em
placas de 50 cm x 50 cm.

OBS: Os tipos de arvores e plantas serdo determinados pelos fiscais do contrato

obedecendo aos seguintes critérios:
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. CondicBes climaticas da regido;
. Resisténcia das espécies (plantas para areas externas);
. Tipo de solo da regido.

O Contratado serd responsavel pela salude da vegetacdo até 60 dias apds a entrega da

obra.

11 LIMPEZA DA OBRA
11.1 Pisos
e Dependendo do caso, a limpeza serd executada com uso de dgua e sabdo; podendo em

casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em dgua na dosagem 1:10.

® O local que requerer o emprego de acido deverd ser abundantemente lavado com 4agua,

imediatamente apds sua aplicacdo.

11.2 Metais de Aparelhos Sanitarios e Esquadrias
e Deverdo ser limpos com removedor de tinta adequado. Nos casos em que ndo houver
presenca de tintas ou vernizes, serdo simplesmente esfregados com flanelas até

recuperacdo integral do brilho natural.

11.3 Aparelhos Sanitarios
. Antes do inicio da limpeza, devera ser retirado todo e qualquer excesso de massa utilizada
na colocacdo dos aparelhos e metais. A lavagem sera feita com apenas agua e sabdo, ndo sendo

permitido o uso de solu¢Ges acidas.

] PrecaucGes que possibilitem uma perfeita vedacdo dos esgotos e ralos deverdo ser

adotadas a fim de evitar precipitacdes de detritos, responsaveis pelos entupimentos.
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11.4 Vidros
e Deverdo ser empregados |3 de aco ou removedores adequados. Cuidados especiais serdo

tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar estragos na pintura.

11.5 Entulhos
e Os entulhos retirados deverao ser colocados em local apropriado, com aprovacao da

fiscalizacao, e leis de postura do Municipio.

Eng. Paulo Roberto dos Santos Junior
CREA 5070155759-SP
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