
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. ESPECIFICAÇÕES

1 Demolição e Retiradas

1.1 Cimbramento tubular metálico m3 x mês 164,32

Área interna 56,00m² x 2,60m de pé direito

Área externa 7,20m² x 2,60m de pé direito

1 mês de cimbramento para demolição de paredes

1.2 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico m3 164,32
Área interna 56,00m² x 2,60m de pé direito

Área externa 7,20m² x 2,60m de pé direito

1.3
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento
m3 17,18

Comprimento de paredes

5,4m + 2x 1,2m + 1,0m + 2,55m + 2,65m + 1,60m + 2,7m

Pé direito = 2,60m

Espessura média de paredes = 0,25m

Demolição de paredes para colocação das janelas

0,60m x 0,60m x 0,25m x 8unid + 

0,80m x 1,50m x 0,25m x 2unid

Comprimento arredondado para efeitos de orçamento

1.4 Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente m2 11,76
Remoção de portas

7un x 2,10m x 0,80m

1.5 Retirada de esquadrias metálicas m2 5,49

Remoção de Janelas

0,60m x 0,60m + 1,30m x 1,30m + 

2 x 0,80m x 0,80m + 1,80m x 1,20m  

1.6 Retirada de aparelhos sanitários incluindo acessórios un. 9,00 Retirada de 3un. lavatórios, 2 bacias e 4 chuveiros

1.7
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a 

base
m2 56,00

Area dos ambientes internos 56m²

Arredondado para efeitos de orçamento

1.8 Demolição manual de concreto - piso m3 6,32

Area dos ambientes internos + externo

considerado 10cm de piso

( 56m² + 7,20m² ) x 0,10m

1.9
Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo 

conexões, caixas e ralos
m 80,00

Comprimento estimado para remoção de tubulação de esgoto

6m + 10m + 1m + 1m + 1m + 

0,60m + 1m + 0,60m + 0,80m = 22m

Agua fria = 36m 

1.10 Remocao de fio embutido ate 16 mm2 m 170,00
Comprimento estimado

Iluminação = 70m ; TUE Chuveiros = 75m ; TUGS = 25m

1.11
Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de 

passagem
m2 0,64

Remoção de quadro de distribuição

0,80m x 0,80m

1.12
Demolição de revest de azulejos, pastilhas e ladrilhos incl arg 

assentamento
m2 27,63

Comprimento de demolição de revestimento cerâmico existente

Sala = (3,25m + 1,20m) x 2,50m 

San. Masc. = (1,50m + 1,55m) x 2,50m 

San. Femi. = (1,55m + 2,00m) x 2,50m 

1.13 Caçamba de 4m3 para retirada de entulho un. 5,00 Remoção do entulho demolido e não reaproveitado

2 Execução de Pisos

2.1 Lastro de pedra britada m3 3,16 63,20m x 0,05m área de piso x espessura de brita

2.2 Piso de concreto FCK=25MPa e=5cm m2 63,20 56,00m² + 7,20m² (área do novo piso)
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3 Alvenaria / Divisórias

3.1
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 

cm
m2 28,00

Divisórias paredes para instalação de chuveiros/bacias 

Comprimento = 1,20m x 6 divisórias +

Fechamento = 2,30m + 8,00m - 9 portas de 70cm

+ 1,30m divisória porta de entrada

Altura = 2,50m

3.2
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 

19 cm
m2 42,50

9m (fechamento externo) + 4m parede entre sanitário e vestiário

altura + 3m de porta de entrada deslocada + 1m porta removida

altura = 2,50m

3.3 Chapisco m2 141,00
Chapisco interno + externo nas alvenarias de 9 e 19cm

(28m² + 42,50m²) x 2 lados

3.4 Reboco m2 141,00
Reboco interno + externo nas alvenarias de 9 e 19cm

(28m² + 42,50m²) x 2 lados

4 Esquadrias de Madeira

4.1 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm un. 9,00 9 portas tipo P3 (2,10m x 0,72m) conforme projeto

4.2 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un. 3,00 3 portas tipo P1 (2,10m x 0,92m) conforme projeto

5 Esquadrias Metálicas 

5.1 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial m2 2,88 8 janelas basculantes do tipo maxim-ar de seção 60x60

5.2
Janela de alumínio 0,80 x 1,50 m, basculante (vitrô) com 

duas seções, com vidro canelado
un. 2,00 2 janelas com 0,80m x 1,50m basculante

5.3 Lubrificacao de caixilho e troca de rebites m2 3,60 2 janelas existentes de 1,80m x 1m

6 Instalação Hidráulica / Sanitária

6.1 Caixa sifonada de PVC DN 150x150x50mm c/grelha metalica un. 6,00
Instalação de 6 caixas sifonadas com ralo para ligação de ramais de 

esgoto 

6.2
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha 

esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões
m 6,00

Tubulação de esgoto Ø40cm

4 trechos com 1,50m (cx sifonada chuveiros até ramal)

(1 barra)

6.3

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 

conexões

m 2,00
Tubulação de esgoto Ø50cm

2 trechos com 1m - caixa sifonada / ramal

6.4
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 

mm, inclusive conexões
m 7,50

Tubulação de esgoto Ø100cm

5 trechos com 1,50m

6.5
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 

mm, inclusive conexões
m 12,00

Tubulação de esgoto Ø150cm

12m ramal (2 barras)

6.6 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80x0,80x0,80 m un. 1,00 Caixa de passagem para esgoto

6.7
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 

1/2´
un. 2,00 2 registros gerais para ramal principal de distribuição

6.8
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 

3/4´
un. 4,00 4 registros para ramais de alimentação internos

6.9
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, 

DN= 3/4´ - linha especial
un. 5,00 5 registros de pressão para chuveiros

6.10
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões
m 36,00

Alimentação dos Chuveiros

2,50m x 4 pontos + 4,50m para derivações = 14,50m

Alimentação das bacias: 0,50m x 5 bacias = 2,50m

Mictórios: 4,30m

Lavatórios: 3m + 3m +1m + 3m = 10m

4,70m para distribuição para os registros

6 barras de 6m

6.11
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), 

inclusive conexões
m 12,00

Ramal

2 barras de 6m para linhas de alimentação
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7 Instalação Elétrica

7.1
Luminária sobrepor LED tubular vidro temperatura de cor 

4000ºk ou equivalente do tipo calha, mínimo 3000lm
un. 8,00 8 luminárias distribuidas 

7.2
Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa 

com lâmpada fluorescente compacta de 15 W
un. 9,00 9 luminarias das divisórias (duchas e bacias)

7.3 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 18,00

Eletroduto aparente em teto para luminárias

2,30m + 3,60m + 1,50m + 1,90m + 4,60m + 0,80m + 1,40m + 1,50m

0,40m (perdas)

7.4 Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1" m 70,50

Piso 

2,50m + 1,40m + 6,90m + 2x3,40m + 2x3,0m + 2,30m

Parede + Prumadas (P)

4x1,20m(P)(QG) + 1,20m(P) + 2x1,30m(P)(int.C1) + 2x1,20m + 2x2,0m + 

2,30m (C3;C4 - CH) 

0,30m(P) + 5,0m + 2,20m(P) (C5+Lum(-1-e)) 

1,20m(P)(TUG.C9) + 2,50m + 0,90m(P)(TUG.C9) + 2,20m(P) (Lum(-2-b))

1,30m(P) + 1,40m (int.C2 cde)

2,20m(P) (C7;C8 - CH)

1,20m(P) (TUG.C10;C11)

1m + 2,50m(P) (TUG.C10 + Lum(-2-e))

2,50m(P) (TUG.C10 + Lum(-2-e))

0,90m (perdas)

7.5 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un. 10,00 4 chuveiros + 6unidades para distribuição e derivação

7.6 Placa de 4´ x 2´ un. 10,00 4 chuveiros (furo central) + 6 unidades (tampa cega)

7.7 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 2,00 2 unidades conforme croqui

7.8 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 1,00 1 unidade conforme croqui

7.9 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 2,00 2 unidades conforme croqui

7.10
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, 

completo
cj 2,00 2 unidades conforme croqui

7.11
Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, 

completo
cj 1,00 1 unidade conforme croqui

7.12 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 4,00 4 unidades conforme croqui

7.13 Fio de 2,50 mm2 - 750 V de isolacao m 300,00

C1 (F,N,T,R) : 3x1,20m + 3x2,40m + 3x2,50m + 5x(1,30m+1,30m) + 2x3x 

2,30m + 4x2m + 2x3x2m = 65,1m

C2 (F,N,T,R) : 3x1,20m + 3x3,30m + 3x2,50m +  4x1,20m + 4x2,80m + 

3x2,50m + 3x1,0m + 3x0,70m + 3x2,50m + 6x2,30m + 3x2,50m + 

6x1,40m = 86,80m 

C5 (F,N,T) : 3x1,20m + 3x1,40m + 3x0,30m + 3x4,80m + 3x0,90m =  

25,80m

C6 (F,F,T) : 3x1,20m + 3x1,40m + 3x0,30m = 8,70m

C9 (F,N,T) : 3x1,20m + 3x3,30m + 3x1,20m + 3x2,30m = 24m

C10 (F,N,T) : 3x1,20m + 3x3,30m + 3x0,60m + 3x2,80m + 3x1,20m + 

3x1m + 3x1,20m + 3x 2,30m + 3x0,30m = 41,70

C11 (F,F,T) : 3x1,20m + 3x3,30m + 3x0,60m + 3x2,80m + 3x1,20m = 

27,3m

Perdas + conexões 20,6m

7.14 Fio de 4 mm2 - 750 V de isolacao m 120,00

Chuveiros C3 e C4

6 fios x 9m

Chuveiros C7 e C8

6 fios x 10,60m

2,40m (perdas + conexões)

7.15
Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC - Compatível 

com DR
un. 4,00 4 chuveiros de 5500W compatíveis com dispositivo DR

7.16 Quadro distribuicao, disj. geral 60A p/ 14 a 20 disjs. un. 1,00 1 unidade conforme croqui

7.17
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente 

de 10 A até 32 A
un. 5,00 5 circuitos monofásicos 10A (iluminação e tomadas)

7.18
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 

10 A até 32 A
un. 6,00 4 circuitos de chuveiros 30A + 2 circuitos de TUE 16A

7.19 Disjuntor tripolar termomagnetico 3x80A un. 1,00 1 unidade (disj. Geral QD)

7.20 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos un. 1,00 1 unidade (QD)

7.21 DPS - Dispositivo protecao contra surtos (energia) un. 1,00 1 unidade (QD)
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8 Revestimentos de Pisos e Paredes

8.1

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada

m2 308,00

Revestimento paredes

Perimetro interno

Vest/Banh Masc. = 43,40m 

Vest/Banh Femi. = 54,20m 

Altura 2,50m

Area dos pisos = 64m² (arredondado)

Total = (43,40m+54,20m) x 2,50m + 64m = 308m²

8.2
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm'
m2 308,00 Rejunte = área do revestimento cerâmico

8.3
Peitoril e/ou soleira  em granito, espessura de 2 cm e largura 

até 20 cm, acabamento polido
m 3,00 3 metros para 3 portas de maior largura

9 Forro

9.1 Forro em lâmina de PVC m2 12,60
Área de instalação de forro em laminas de PVC divisórias de chuveiros e 

bacias

10 Instalação de Louças, Metais e Acessórios

10.1 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada branca un. 5,00 Instalação de 5 bacias com caixa de descarga acoplada

10.2 Mictorio de louca sifonado/auto aspirante branco un. 2,00 Instalação de 2 mictórios de louça

10.3 DV-07 divisória de granilite (mictórios) m2 1,80
(comprimento) x (altura) x unidades

(0,50m x 1,20m) x 3un.

10.4 Tampo de granito para lavatório # 30 mm largura 060 m m 3,60
Instalação de 2 bancadas para embutir cubas de louça

2 x 1,80m

10.5 Cuba de louça de embutir oval un. 6,00
Instalação de 6 cubas de louça de embutir

V.M = 3 unid; V.F = 3 unid

10.6 Torneira volante tipo alavanca un. 6,00
Instalação de 6 cubas de louça de embutir

V.M = 3 unid; V.F = 3 unid

10.7 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un. 6,00
Instalação de 6 cubas de louça de embutir

V.M = 3 unid; V.F = 3 unid

10.8 Papeleira de louca branca de 15x15cm un. 7,00
Instalação de 5 papeleiras de louça nos sanitários

+ 2 papeleiras de sobrepor nos lavatórios

10.9 Saboneteira de louca branca de 15x15 cm un. 4,00 Instalação de 4 saboneteiras nos chuveiros

10.10
Espelho de cristal 6mm lapidado inclusive fixação com cola 

adesiva
m2 2,16 2 espelhos de 1,80m x 0,60m

11 Pintura

11.1 Remoção de pintura em massa com lixamento m2 180,00

Lixamento para pintura externa

Perímetro externo (40m) x altura (2,60m) + 

teto interno e externo (76m²)

11.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m2 180,00

Lixamento para pintura externa

Perímetro externo (40m) x altura (2,60m) + 

teto interno e externo (76m²)

11.3 Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira m2 21,60

Seção porta x unidades

0,90m x 1,20m x 3un

0,70m x 1,20m x 7un

2 lados
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