PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma dos Sanitarios e Vestiarios do Bloco C
Complexo Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS.

OBJETO: O presente memorial tem por finalidade estabelecer normas gerais e
especificas bem como caracterizar materiais e mao de obra necessaria para execucdo de
demoli¢bes, levantamento de alvenarias, reconstrucdo do piso, troca de esquadrias, reforma
de instalacfes, execucao de forro, instalacdo de loucas e metais, revestimentos ceramicos e
pintura no vestiario de Bloco C do complexo administrativo.

REGIME DE EXECUCAO: O regime de execucdo sera por empreitada por preco
unitario.

LOCALIZACAO DA OBRA:
Local: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135 - Bairro Centro - Itapecerica da Serra

LATITUDE: 23°42'46.7"S LONGITUDE: 46°51'29.9"0O

CONSIDERACOES GERAIS

o Toda e qualguer modificacéo, alteracdo ou aumento de servicos mesmo
gue exigidos pela boa técnica, somente poderdo ser executadas apés parecer do Engenheiro
fiscal da obra, com autorizagdo por escrito, assinada também pelo Secretario de Obras e
Servicos.

o Na eventual omissdo de discriminacdo especifica de um material ou
servico devera ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

o Estas especificacbes e o0 projeto que o acompanha, fazem parte
integrante do contrato.

o Ndo serd atendida qualquer pretensdo da contratada no caso de
desobediéncia ao determinado supra.

o Serdo de responsabilidade da empresa contratada para execucdo da
obra, todas as providéncias relativas a documentacdo para execucdo, ARTS/RRTs de
trabalhos junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas correspondentes.

o N&o sera permitida a sub-empreitada total ou parcial dos servicos, salvo
em situacdes indicadas nesta especificacdo ou previamente consultadas e acordadas com a
fiscalizagéo desta Prefeitura.

o A empresa obriga-se a executar as obras de acordo com o projeto/croqui,
prestando toda a assisténcia técnica e administrativa, afim de que os trabalhos sejam
desenvolvidos com a maxima perfeicdo e o minimo de desperdicio de material e tempo.

o Serao de responsabilidade da contratada as seguintes providéncias:
» Aliciamento de m&o-de-obra inerente aos servigos a executar;
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» Equipamentos mecanicos e ferramentais necessarios;

o As obras deverdo obedecer a boa técnica, atendendo as recomendacoes
da ABNT/NBR.
o Quando da execucdo do projeto confirmar as interfaces com projetos

complementares. A execucao das obras devera obedecer aos projetos apresentados. Sobre
critério da FISCALIZACAO poderédo ser feitos ajustes e adequacbes no projeto, com a
supervisdo do responséavel técnico.

o Quando forem detectadas falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes, €
obrigacdo da CONTRATADA efetuar os devidos reparos e retoques onde se fizer necessario
sem 6nus ao CONTRATANTE, sendo a obra considerada terminada somente apds a
verificacdo dos servicos executados e reparados nos termos da lei.

o Eventuais casos de dlvida quanto a interpretacdo deste Memorial
Descritivo, consultar a FISCALIZACAO.



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.
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DEMOLICAO E RETIRADAS

Antes de qualquer demoli¢éo, devera ser executado o cimbramento de toda as lajes
nas areas previstas de reforma, afim de evitar quaisquer impactos na estrutura existente

gue possa vir a danificar parte ou totalidade da edificacao.

Serdo demolidas todas as alvenarias indicadas em croqui gréfico, obedecendo as
dimensdes especificadas e com uso de equipamentos e ferramentas adequadas.

Onde indicado, serdo removidas as esquadrias de madeiras, inclusive batente, e

acomodados em local adequado para selecdo e reaproveitamento/descarte.

Também serdo removidas e acomodadas as esquadrias metélicas e os aparelhos
sanitarios indicados em projeto, podendo estes ser reaproveitados em funcéo do seu
estado de conservacéo, a ser definido junto & FISCALIZACAO.

O piso existente devera ser inteiramente demolido para reconstrucao de novos ramais
de tubulacédo, e o entulho gerado, acomodado e transportado para a destinagéo
adequada por cagambas metalicas, junto ao volume remanescente advindos de demais

retiradas ou demolicdes.
EXECUCAO DE PISOS

Ser& construido novo piso em toda a area previamente demolida, em concreto de
25MPa e espessura nao inferior a 5cm, sobre lastro de brita com espessura de 5cm. O
piso devera possuir o mesmo nivel em todos os ambientes, com acabamento rustico

desempenado para recebimento de revestimento ceramico.

3. ALVENARIA / DIVISORIAS

3.1.

3.2.

As divisérias do banheiro serdo executadas conforme dimensdes indicadas em projeto,
com alvenaria de blocos ceramicos de vedagcdo com espessuras de 9cm e 19cm,

acabados em massa (chapisco e reboco)

As portas e demais espacos que indicados que necessitardo de fechamentos, deverao
ser assentados em alvenaria com espessura de 19cm, conforme projeto, com altura

maxima de até 2,70m (pé direito).
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4. ESQUADRIAS DE MADEIRA

4.1.

Deveréo ser instaladas novas portas de madeira sarrafeadas p/ pintura com batente em
madeira em concordancia com o0 quantitativo em planilha orcamentaria, croqui e

critérios de medicOes de referéncia da tabela CDHU.

5. ESQUADRIAS METALICAS

5.1.

5.2.

Nos pontos indicados pelo projeto, serdo executadas novas janelas do tipo maxim-ar
padrdo comercial com vidro, além de duas novas janelas basculantes com estrutura em

aluminio nas dimensdes de 0,80m x 1,50m com duas secdes e vidro canelado.

As janelas existentes a serem reaproveitadas deverao ser todas revistas, lubrificadas e
providenciado a troca de todos os parafusos e rebites que houverem a necessidade de

fazé-lo para perfeita recuperacao/adequacao.

6. INSTALACAO HIDRAULICA / SANITARIA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A nova instalacdo de esgoto sera executada em tubulacdo PVC de diversos diametros
conforme croqui (folha 3/4), considerando ramal principal com @150mm, ligacdes de
esgoto das bacias com @100mm, ligagbes dos lavatorios e mictérios com didmetros de
@40mm e B50mm, prevendo todas as conexdes necessarias (joelhos, tés, unides,

curvas) tdo quanto ralos e caixas sifonadas.

Devera ser langcado o esgoto no mesmo caminho do existente, por intermédio de em

caixas de passagem em alvenaria, revestidas, conforme a necessidade do local.

O novo sistema de agua fria devera ser executado mediante interligacdo no barrilete
existente, por intermédio de conexdes nas prumadas ou na criacdo de novas prumadas
independentes de acordo a necessidade do uso da construgcéo, podendo ser adotados
novos caminhos e/ou didmetros equivalentes a partir do uso da boa técnica e acordado
com a FISCALIZACAO.

Devera ser previsto a instalacdo de registros de gaveta distribuidos nos caminhos das
tubulagbes para futuras manutencdes, tdo quanto registros de pressao para 0S

chuveiros, embutidos nas alvenarias, com acabamento cromado e manoplas.
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7. INSTALACAO ELETRICA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Seréo instaladas luminérias de LED nos pontos de iluminacéo especificados em croqui,
gue atendam a necessidade do ambiente, do tipo calha (canaleta LED) e spots para as
divisérias dos sanitarios/chuveiros, sendo estes passiveis de modificacdo em funcao
da boa técnica e da disposicdo de produtos de linha comercial, desde que se

enquadrem no critério de equivaléncia de uso e funcionalidade.

Também deverao ser previstos a execucao de novos caminhos de tubulacéo aparente
em PVC rigido, para iluminacgéo fixada no teto, onde néo exista infraestrutura anterior

embutida.

Os caminhos para distribuicdo de circuitos de tomadas serdo embutidos em
piso/paredes de acordo croqui de elétrica, considerando a quantidade maxima de cabos

por eletroduto e seus respectivos diametros em concordancia com a NBR 5410.

E previsto a instalacdo de caixas de PVC embutidas nas paredes para os pontos de
interruptores, tomadas, chuveiros e tampas do tipo placa cega/furo para derivagao de
eletrodutos e fiacdo dos circuitos, incluindo seus respectivos complementos (tomadas
2P+T de 20A, conjuntos de tomadas e interruptores, interruptores simples, duplos e

triplos).

Devera ser realizada a ligagéo elétrica com fios de bitola 2,5mm? (circuitos de tomadas
e iluminacéo) e 4,0mmz2 para circuitos de chuveiros, separados por cores de acordo a
NBR 5410, sendo obrigatdrios a coloracdo azul para cabo neutro e verde ou verde e

amarelo para cabo terra.

Os circuitos deverdo ser protegidos por disjuntores termomagnéticos unipolares,
bipolares e tripolares de acordo o circuito, além de dispositivos adicionais de protecéo
— DPS (dispositivo de protecéo contra surtos) e IDR (interruptor diferencial residual),
montados em quadro de distribuicdo com capacidade de 20 disjuntores e barramentos

de neutro/terra.

Os chuveiros instalados deverdo possuir poténcia de 5.500W e ser do tipo compativeis
com DR (dispositivo residual), afim de impedir o acionamento dos dispositivos de

seguranca instalados no quadro de distribuigc&o.
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8. REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES

8.1. Todo o piso e todas as paredes serdo revestidas com revestimento ceramico, de
variados tamanhos e acabamentos de acordo uso e ambiente, de classificacdo PEI-5,

assentados com argamassa colante industrializada.

8.2. Ap6s o0 assentamento das placas ceramicas, deve-se seguir a execucdo do

rejuntamento com argamassa especifica, para vaos entre 3 e 5mm de largura.

8.3. As portas de maior largura (como especificado em projeto) deverdo possuir soleiras em
granito com espessura de 2cm e acabamento polido, a serem instalados antes da

fixacdo das esquadrias de madeira.
9. FORRO

9.1. As areas de teto das divisérias para chuveiros e bacias deverao ser revestidas de forro

em laminas de PVC para fixagdo de luminarias de embutir do tipo plafon ou equivalente.
10.INSTALACAO DE LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

10.1. Deveréo ser instaladas os mictérios auto sifonados/autoaspirante e bacias sifonadas
de louca com caixa de descarga acoplada incluindo acabamento da fixacao, ligacéo

flexivel com canopla e assento com tampa plastica branca.

10.2. Intermediario aos mictérios, deverdo ser executadas divisérias em granilite com largura

exposta de 0,50m x 1,20m de altura, conforme croqui de execugao.

10.3. Os lavatorios serdo do tipo cuba oval de louca branca embutida em granito para
lavatério, de espessura de 3cm e largura de 60cm, conforme quantitativo apresentado
em orcamento / memoéria de calculo, junto a fixacao de torneiras volantes de alavanca

e seus respectivos engates para ligacéo.

10.4. Junto aos lavatorios, deverdo ser instalados espelhos em cristal 6mm lapidados, com

dimensdes de 0,60m x 1,80m na parede em altura adequada.

10.5. Nos ambientes dos chuveiros, deve-se executar saboneteira de louga embutida na

alvenaria.
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11.PINTURA

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Toda a pintura existente do prédio (paredes do lado externo + teto) devera ser retirada

por meio de lixamento, preparando a superficie para nova pintura

Apoés a limpeza de superficie, remocéao do po e aplicacdo de seladora, executa-se a
nova pintura com tinta acrilica, (inclusive preparo e diluicdo) considerando aplicacédo de
2 ou 3 demaos de acordo a necessidade de cobrimento da tonalidade prévia, de acordo
a exigéncia requerida pela FISCALIZACAO.

Todas as portas e batentes previamente instalados deveréo ter acabamento com tinta

esmalte em ambos os lados, apds lixamento e aplicacdo de seladora para pintura.

As cores das tonalidades das superficies serdo definidas em conjunto com a
FISCALIZACAO durante a execucéo da obra.
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CONSIDERACOES FINAIS

A contratada fornecera os equipamentos, materiais, médo de obra e instalacdes

necessarias a execucao de todas as etapas dos servi¢cos contratados.

Os casos omissos serdo decididos pelo érgao técnicos fiscalizador da PMIS. Todos

0s servi¢os deverdo obedecer as especificacdes técnicas da ABNT.

Na entrega das medicdes € exigido copias dos diarios e a via original da prefeitura
referente a caderneta, a mesma pode ser adquirida pelo CREA. A entrega das documentacdes

é indispensavel para o aceite das medicdes.

A CONTRATADA jamais podera alegar, em qualquer época e por qualquer motivo,
o0 desconhecimento das condi¢cbes de projetos, custos, prazos e do edital, assim como a
localizacdo e das condicdes especificas da area onde serdo executados 0S servicos, seu
estado na época da proposta e suas condi¢cdes de trabalho como motivo de atraso ou

paralisagdes.

A CONTRATADA manterd na obra engenheiros, encarregados, operarios e
funcionarios administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza dos

servicos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execucao dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia para

executar adequadamente os servi¢cos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA que, na opinido da FISCALIZACAO, no
executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso,
temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitacdo
por escrito da FISCALIZACAO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.
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SEGURANCA, HIGIENE DA OBRA E PRESERVACAO AMBIENTAL

A CONTRATADA é a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacao de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecéo destes e

das instalagbes da obra.

Todo acidente do qual decorra a lesdo pessoal que impeca o acidentado de voltar
ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, devera ser imediatamente

comunicado, da maneira mais detalhada possivel 8 CONTRATANTE.

De igual maneira devera ser informada a ocorréncia de qualquer “acidente sem

lesdao”, de natureza grave, bem como todo tipo de incéndio.

A CONTRATANTE, a seu juizo, podera suspender qualquer trabalho no qual se

evidencie risco ou ameaca a seguranca de pessoas ou equipamentos.

As suspensdes dos trabalhos, motivadas por condigcbes de inseguranca, nao
eximem a CONTRATADA das obrigac@es e penalidades referidas nas clausulas dos contratos

referentes a prazos e multas.

Cabe a CONTRATADA a responsabilidade de fornecer aos seus empregados,
equipamentos de protecdo individual de carater rotineiro. A selecéo do tipo e a qualidade do
equipamento de seguranca a ser utilizado para cada tipo de trabalho devera seguir a

legislacdo pertinente a este assunto.

A CONTRATADA devera possuir requisitos minimos de protecao contra incéndios,
na forma da legislagéo vigente, devendo qualquer indicio ser comunicado imediatamente a
CONTRATANTE e ao responsavel pela Seguranca do Trabalho. Visando prevenir acidentes
aos seus operarios ou pessoas que trabalhem ou transitem nas adjacéncias das obras, a
CONTRATADA devera obrigatoriamente adotar as medidas de protecdo adequadas em

conformidade com as normas do Ministério do Trabalho.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:
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e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
e Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas;
 Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia,

relatando o fato.

Todos os servigos deverdo obedecer a legislacdo de defesa e protecdo ambiental,
devidamente consultados os 6rgaos técnicos especificos, que, a critério da CONTRATANTE,
poderao ser chamados para orientacao e/ou fiscalizacéo.

Cabe a CONTRATADA seguir todas as Normas Regulamentadoras relativas a

Seguranca e Medicina do Trabalho.

Itapecerica da Serra, 14 de janeiro de 2022.

FERNANDO DE AGUIAR ANDRADE
Secretaria Municipal Servi¢cos Urbanos

Secretario
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