MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Obra: Reforma dos Sanitarios/Vestiarios dos Servidores do Bloco C

Local: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135 - Bairro Centro - Itapecerica da Serra
Latitude: 23°42'46.7"S

Longitude: 46°51'29.9"0

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. ESPECIFICAGOES
1 |Demolicéo e Retiradas
Area interna 56,00m?2 x 2,60m de pé direito
1.1 |Cimbramento tubular metélico m3 x més | 164,32 Area externa 7,20m?2 x 2,60m de pé direito
1 més de cimbramento para demoligdo de paredes
. - Area interna 56,00m?2 x 2,60m de pé direito
1.2 |Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metalico m3 164,32 Area externa 7,20m? x 2,60m de pé direito
Comprimento de paredes
5,4m +2x 1,2m + 1,0m + 2,55m + 2,65m + 1,60m + 2,7m
Pé direito = 2,60m
Demolicdo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento Espessura média de paredes = 0,25m
1.3 - . m3 17,18 - ~ .
vazado, incluindo revestimento Demolicéo de paredes para colocacgdo das janelas
0,60m x 0,60m x 0,25m x 8unid +
0,80m x 1,50m x 0,25m x 2unid
Comprimento arredondado para efeitos de orcamento
% . S . Remocaéo de portas
1.4 |Remogao de esquadria de madeira, inclusive batente m2 11,76 7un x 2,10m x 0.80m
Remocéo de Janelas
1.5 |Retirada de esquadrias metélicas m2 5,49 0,60m x 0,60m + 1,30m x 1,30m +
2 x 0,80m x 0,80m + 1,80m x 1,20m
1.6 |Retirada de aparelhos sanitarios incluindo acessoérios un. 9,00 Retirada de 3un. lavatérios, 2 bacias e 4 chuveiros
Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a Area dos ambientes internos 56m?2
1.7 m2 56,00 X
base Arredondado para efeitos de orcamento
Area dos ambientes internos + externo
1.8 |Demolicdo manual de concreto - piso m3 6,32 considerado 10cm de piso
(56m2 + 7,20m2 ) x 0,10m
Comprimento estimado para remogé&o de tubulagéo de esgoto
19 Remocao de tubulagéo hidraulica em geral, incluindo m 80.00 6m +10m + 1m+ 1m+ 1m +
: conexdes, caixas e ralos ! 0,60m + 1m + 0,60m + 0,80m = 22m
Agua fria = 36m
. . Comprimento estimado
1.10 [Remocao de fio embutido ate 16 mm2 m 170,00 lluminag&o = 70m : TUE Chuveiros = 75m ; TUGS = 25m
Remocao de quadro de distribuicéo, chamada ou caixa de Remocéo de quadro de distribuicao
1.11 m2 0,64
passagem 0,80m x 0,80m
Comprimento de demoligdo de revestimento ceramico existente
112 Demolicao de revest de azulejos, pastilhas e ladrilhos incl arg m2 2763 Sala = (3,25m + 1,20m) x 2,50m
: assentamento ! San. Masc. = (1,50m + 1,55m) x 2,50m
San. Femi. = (1,55m + 2,00m) x 2,50m
1.13 |Cacamba de 4m3 para retirada de entulho un. 5,00 Remocéo do entulho demolido e n&o reaproveitado
2 |Execucéo de Pisos
2.1 |Lastro de pedra britada m3 3,16 63,20m x 0,05m &rea de piso x espessura de brita
2.2 |Piso de concreto FCK=25MPa e=5cm m2 63,20 56,00m2 + 7,20m?2 (&rea do novo piso)
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3 |Alvenaria/ Divisérias
Divisérias paredes para instalagéo de chuveiros/bacias
Alvenaria de bloco ceramico de vedacéo, uso revestido, de 9 Comprimento = 1,20m x 6 divisdrias +
31 cm G0, ’ m2 28,00 Fechamento = 2,30m + 8,00m - 9 portas de 70cm
+ 1,30m divisoéria porta de entrada
Altura = 2,50m
Alvenaria de bloco ceramico de vedaco. uso revestido. de 9m (fechamento externo) + 4m parede entre sanitario e vestiario
3.2 19 cm Gao, ’ m2 42,50 altura + 3m de porta de entrada deslocada + 1m porta removida
altura = 2,50m
. Chapisco interno + externo nas alvenarias de 9 e 19cm
3.3 |Chapisco m2 141,00 (28m2 + 42,50m?) x 2 lados
Reboco interno + externo nas alvenarias de 9 e 19cm
3.4 |Reboco m2 141,00 (28m?2 + 42,50m?) x 2 lados
4 |Esquadrias de Madeira
4.1 |Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm un. 9,00 9 portas tipo P3 (2,10m x 0,72m) conforme projeto
4.2 |Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un. 3,00 3 portas tipo P1 (2,10m x 0,92m) conforme projeto
5 |Esquadrias Metdlicas
5.1 |Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial m2 2,88 8 janelas basculantes do tipo maxim-ar de secéo 60x60
5.2 Janela de~alum|n|o 9’80 X 1,50 m, basculante (vitro) com un. 2,00 2 janelas com 0,80m x 1,50m basculante
duas secdes, com vidro canelado
5.3 |Lubrificacao de caixilho e troca de rebites m2 3,60 2 janelas existentes de 1,80m x 1m
6 |[Instalagcdo Hidraulica/ Sanitéria
6.1 |Caixa sifonada de PVC DN 150x150x50mm c/grelha metalica un. 6,00 Instalagdo de 6 caixas S|fonadaesstg:<())r:; ralo para ligagao de ramais de
. . . ' Tubulagéo de esgoto @40cm
6.2 Tubo de PVC rigido branco, ponta§ Ilsas_, soldaveILImha m 6,00 4 trechos com 1,50m (cx sifonada chuveiros até ramal)
esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes
(1 barra)
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de ~
. L _ . . Tubulag&o de esgoto @50cm
6.3 |borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive m 2,00 - .
« 2 trechos com 1m - caixa sifonada / ramal
conexdes
Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100 Tubulagao de esgoto @100cm
6.4 . . ~ m 7,50
mm, inclusive conexdes 5 trechos com 1,50m
Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 150 Tubulagédo de esgoto @150cm
6.5 . . < m 12,00
mm, inclusive conexdes 12m ramal (2 barras)
6.6 |Caixa de passagem em alvenaria de 0,80x0,80x0,80 m un. 1,00 Caixa de passagem para esgoto
6.7 T;gstro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN=1 un. 2,00 2 registros gerais para ramal principal de distribui¢ao
6.8 ;iglstro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= un. 4,00 4 registros para ramais de alimentagéo internos
6.9 Reg_lstrolde_gaveta em latdo fundido cromado com canopla, un. 5.00 5 registros de presséo para chuveiros
DN= 3/4’ - linha especial
Alimentacéo dos Chuveiros
2,50m x 4 pontos + 4,50m para derivagdes = 14,50m
- - _ . Alimentag&o das bacias: 0,50m x 5 bacias = 2,50m
6.10 ;i?fsg,ii\;ge:gio soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), m 36,00 Mictorios: 4,30m
Lavatoérios: 3m + 3m +1m + 3m = 10m
4,70m para distribuicdo para os registros
6 barras de 6m
6.11 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), m 12,00 Ramal

inclusive conexdes

2 barras de 6m para linhas de alimentacéo
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7 |Instalacdo Elétrica

Luminéria sobrepor LED tubular vidro temperatura de cor

71 4000 ou equivalente do tipo calha, minimo 3000Im

un. 8,00 8 luminarias distribuidas

Luminaria para unidade centralizada de sobrepor completa

72 com lampada fluorescente compacta de 15 W

un. 9,00 9 luminarias das divisérias (duchas e bacias)

Eletroduto aparente em teto para luminarias
7.3 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessoérios m 18,00 2,30m + 3,60m + 1,50m + 1,90m + 4,60m + 0,80m + 1,40m + 1,50m
0,40m (perdas)

Piso
2,50m + 1,40m + 6,90m + 2x3,40m + 2x3,0m + 2,30m
Parede + Prumadas (P)
4x1,20m(P)(QG) + 1,20m(P) + 2x1,30m(P)(int.C1) + 2x1,20m + 2x2,0m +
2,30m (C3;C4 - CH)
0,30m(P) + 5,0m + 2,20m(P) (C5+Lum(-1-e))
7.4 |Eletroduto PVC flexivel corrugado @ 32 mm 1" m 70,50 |[1,20m(P)(TUG.C9) + 2,50m + 0,90m(P)(TUG.C9) + 2,20m(P) (Lum(-2-b))
1,30m(P) + 1,40m (int.C2 cde)
2,20m(P) (C7;C8 - CH)
1,20m(P) (TUG.C10;C11)
1m +2,50m(P) (TUG.C10 + Lum(-2-e))
2,50m(P) (TUG.C10 + Lum(-2-e))
0,90m (perdas)

7.5 |Caixaem PVCde4 x2° un. 10,00 4 chuveiros + 6unidades para distribuicéo e derivacéo
7.6 |Placade4 x2° un. 10,00 4 chuveiros (furo central) + 6 unidades (tampa cega)
7.7 |Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 2,00 2 unidades conforme croqui
7.8 |Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 1,00 1 unidade conforme croqui
7.9 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 2,00 2 unidades conforme croqui
710 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, G 2,00 2 unidades conforme crogui
completo
711 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, G 1,00 1 unidade conforme crogui
completo
7.12 |Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 4,00 4 unidades conforme croqui
C1 (F,N,T,R) : 3x1,20m + 3x2,40m + 3x2,50m + 5x(1,30m+1,30m) + 2x3x
2,30m + 4x2m + 2x3x2m = 65,1m
C2 (F,N,T,R) : 3x1,20m + 3x3,30m + 3x2,50m + 4x1,20m + 4x2,80m +
3x2,50m + 3x1,0m + 3x0,70m + 3x2,50m + 6x2,30m + 3x2,50m +
6x1,40m = 86,80m
C5 (F,N,T) : 3x1,20m + 3x1,40m + 3x0,30m + 3x4,80m + 3x0,90m =
) ) 25,80m
7.13 |Fio de 2,50 mm2 - 750 V de isolacao m 300,00 C6 (F,F.T) : 3x1,20m + 3x1,40m + 3x0,30m = 8,70m
C9 (F,N,T) : 3x1,20m + 3x3,30m + 3x1,20m + 3x2,30m = 24m
C10 (F,N,T) : 3x1,20m + 3x3,30m + 3x0,60m + 3x2,80m + 3x1,20m +
3x1m + 3x1,20m + 3x 2,30m + 3x0,30m = 41,70
C11 (F,F,T) : 3x1,20m + 3x3,30m + 3x0,60m + 3x2,80m + 3x1,20m =
27,3m
Perdas + conexdes 20,6m
Chuveiros C3 e C4
6 fios x 9m
7.14 |Fio de 4 mm2 - 750 V de isolacao m 120,00 Chuveiros C7 e C8

6 fios x 10,60m
2,40m (perdas + conexdes)

Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC - Compativel

7.15 un. 4,00 4 chuveiros de 5500W compativeis com dispositivo DR
com DR

7.16 |Quadro distribuicao, disj. geral 60A p/ 14 a 20 disjs. un. 1,00 1 unidade conforme croqui

717 MInI-dISJUn,IOI' termomagneético, unipolar 127/220 V, corrente un. 5,00 5 circuitos monofasicos 10A (iluminagéo e tomadas)
de 10 Aaté 32 A

7.18 Mlnl-dls;untor termomagnético, bipolar 220/380 V., corrente de un. 6,00 4 circuitos de chuveiros 30A + 2 circuitos de TUE 16A
10 A até 32 A

7.19 |Disjuntor tripolar termomagnetico 3x80A un. 1,00 1 unidade (disj. Geral QD)

7.20 |Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos un. 1,00 1 unidade (QD)

7.21 |DPS - Dispositivo protecao contra surtos (energia) un. 1,00 1 unidade (QD)
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8 |Revestimentos de Pisos e Paredes
Revestimento paredes
Perimetro interno
Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de Vest/Banh Masc. = 43,40m
8.1 |absorgao Bllb, resisténcia quimica B, assentado com m2 308,00 Vest/Banh Femi. = 54,20m
argamassa colante industrializada Altura 2,50m
Area dos pisos = 64m? (arredondado)
Total = (43,40m+54,20m) x 2,50m + 64m = 308m?2
8.2 REJuntgmento em plaqas ceramicas com argamassa , m2 308,00 Rejunte = area do revestimento ceramico
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
83 Petnorll e/ou soleira em gra_nno, espessura de 2 cm e largura m 3,00 3 metros para 3 portas de maior largura
até 20 cm, acabamento polido
9 [Forro
91 |Forro em lamina de PVC m2 12,60 Area de instalagéo de forro em Iammgs de PVC divisérias de chuveiros e
bacias
10 |Instalagéo de Loucas, Metais e Acessorios
10.1 |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada branca un. 5,00 Instalagéo de 5 bacias com caixa de descarga acoplada
10.2 |Mictorio de louca sifonado/auto aspirante branco un. 2,00 Instalacéo de 2 mictdrios de louga
. A - o (comprimento) x (altura) x unidades
10.3 |DV-07 diviséria de granilite (mictdrios) m2 1,80 (0.50m x 1.20m) x 3un.
10.4 |Tampo de granito para lavatério # 30 mm largura 060 m m 3,60 Instalagdo de 2 bancadza: :;L)agrgn:embuur cubas de louga
’ Instalagéo de 6 cubas de louga de embutir
10.5 |Cuba de louga de embutir oval un. 6,00 V.M = 3 unid: V.F = 3 unid
. . Instalagéo de 6 cubas de louga de embutir
10.6 |Torneira volante tipo alavanca un. 6,00 V.M = 3 unid: V.F = 3 unid
. o Instalagéo de 6 cubas de louga de embutir
10.7 |Engate flexivel de PVC DN= 1/2 un. 6,00 V.M = 3 unid: V.F = 3 unid
10.8 |Papeleira de louca branca de 15x15cm un. 7,00 Instalacao de 5 papeleiras de louga nos s,af‘“a”“
+ 2 papeleiras de sobrepor nos lavatérios
10.9 |Saboneteira de louca branca de 15x15 cm un. 4,00 Instalagéo de 4 saboneteiras nos chuveiros
10.10 Espejho de cristal 6mm lapidado inclusive fixagdo com cola m2 216 2 espelhos de 1,80m x 0,60m
adesiva
11 |Pintura
Lixamento para pintura externa
11.1 |Remocéo de pintura em massa com lixamento m2 180,00 Perimetro externo (40m) x altura (2,60m) +
teto interno e externo (76m?)
Lixamento para pintura externa
11.2 [Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m2 180,00 Perimetro externo (40m) x altura (2,60m) +
teto interno e externo (76m2)
Secdo porta x unidades
11.3 |Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira m2 21,60 0,90m x 1,20m x 3un
0,70m x 1,20m x 7un
2 lados
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