MEMORIAL DESCRITIVO

Obra 	  : Reforma da Fonte Luminosa da Praça João Abraão	
Local  : Rua Júlio Fernandes Vasques esq. c/ Av. José Zapatta, s/n, Jardim Centenário, Ibitinga - (SP)	
Prop. : Secretaria de Obras - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

1. Introdução
O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços a serem executadas para a reforma da fonte luminosa localizada na Praça João Abraão. 
A reforma visa a readequação estrutural do tanque da fonte devido às deformações e deslocamentos da mesma, que resultaram em fissuras nas paredes e consequentes vazamentos. Para a adequação será executado nova estrutura para o tanque, utilizando-se o tanque existente como forma externa, de forma a preservar o revestimento externo e todas as instalações elétricas e hidráulicas da fonte.

2. Demolição
Remoção manual de todo o revestimento cerâmico interno de piso e parede, juntamente com a argamassa de regularização e assentamento.
Remoção da soleira de granito sobre as paredes de borda .

3. Fundação 
Execução de 12 brocas manuais com 6,00 metro de profundidade, conforme localização e detalhamento em projeto. O piso existente deverá ser removido somente nos pontos indicados para a execução das brocas, e para tal deverá ser feito a inspeção criteriosa verificando-se a ocorrência de interferência das redes hidráulicas e elétricas da fonte existente e caso ocorra deverá ser feito o deslocamento da respectiva broca em um raio máximo de 20 cm. 

4. Instalações Elétricas / Hidráulicas
Préviamente à execução da nova superestrutura do tanque deve-se efetuar o prolongamento de 20cm nas instalações de pontos de entrada e saída de água, ralos e pontos de elétrica localizados no piso e na parede, os quais encontram-se indicados no projeto executivo. Para a emenda e prolongamento mínimo de 20cm destas instalações serão utilizadas luvas e tubulações de PVC rígido, para as quais se efetuou uma estimativa de quantitativos em virtude do desconhecimento das condições exatas das instalações existentes, indicada na planilha orçamentária. A execução deste serviço deverá ser orientada e inspecionada pela equipe responsável pela montagem das instalações elétricas e hidráulicas da fonte, e a concretagem da superestrutura somente se realizará após autorização por parte da mesma.

5. Superestrutura 
Execução de parede e piso com espessura de 15cm, em concreto com Fck = 25 Mpa, armado com aço CA 50 em barras com diâmetro de 6,3mm conforme as especificações de projeto. 
O tanque existente será utilizado como forma externa para as paredes e forma de fundo para o piso; será utilizada forma de madeira compensada resinada (esp. = 17mm) para a face interna das paredes.
O acabamento final do piso deverá estar perfeitamente nivelado para possibilitar o assentamento do revestimento sem a necessidade de enchimentos posteriores à concretagem; além disso deve-se verificar a possível variação de espessura do piso em função da deformação da estrutura existente, a qual será utilizada como forma de fundo.
Visando a preservação dos equipamentos urbanos da praça onde está inserida a obra, o concreto deverá ser preferencialmente produzido em usina (fora do local da obra) e bombeado a partir da via pública mais próxima; as paredes e o piso deverão ser concretados em uma única etapa.
Deverá ser rigorosamente respeitado o cobrimento mínimo de 40mm para as armaduras. Todo o procedimento de lançamento, adensamento e acabamento seguirá o prescrito na ABNT/NBR 14931/2004 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento.

6. Revestimento
O revestimento de parede e piso do tanque será feito com pastilhas cerâmicas com dimensão de 7,50x7,50cm, com junta máxima de 5mm. Será preservado o revestimento existente na face externa da parede do tanque, e sendo assim o novo revestimento deverá ser na cor azul, em tons claro e escuro, idêntico ao existente.
Na face externa o revestimento será complementado com duas fiadas de peças na cor azul escuro. O piso será revestido somente com peças de cor clara e a face interna das paredes terá as 2 fiadas superiores com peças na cor azul escuro e as 5 demais fiadas inferiores, até o piso, serão feitas com peças na cor azul claro. O material para revestimento (pastilhas cerâmicas) deverá ser apresentado para a avaliação e aceitação da Secretaria de Obras previamente à execução do serviço de assentamento.
O revestimento somente poderá ser executado após 28 dias de cura do concreto. Anteriormente ao assentamento das pastilhas cerâmicas deverá ser aplicado 3 demãos de revestimento de impermeabilizante, semi-flexível, de base cimentícia (Viaplus Top ou similar) sobre toda a superfície das paredes e piso do tanque. O assentamento das pastilhas deverá ser feito com argamassa de cimento colante flexível para uso externo e será aplicado nas juntas rejunte cimentício branco, resistente ao cloro, antialgas, antimofo e de acabamento liso, específico para uso em superfícies em contato permanente com água.

Ibitinga, 19 de junho de 2019.
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