
LUMINÁRIA  P/ 2 LÂMPADAS MISTA DE 150W

CX. PASSAGEM SUBTERRÂNEA 30 x 30CM

TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA Ø 1 1/2"

SIMBOLOGIA

SEM ESCALA

DETALHE DOS POSTES

Bloco de Concreto

Nível do Solo

Características Técnicas:

- Poste tipo PD 505/2 em tubo de

  aço com Ø 48,3mm;

- Acabamento superficial revestido

  com zinco por imersão à quente;

- Altura: 3,00 metros

Estaca em Concreto

Armado (ver detalhe)

10  N2 Ø 5 mm  c/20  C=0,40m

3  N1 Ø 8mm (5/16")  C = 2,00m
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Detalhe dos Chumbadores (160x)
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Ø 1/2"

ATERRAMENTO DO CONJ. POSTE/LUMINÁRIA

Aço SAE 1010/1020
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INDICAÇÃO DE FASEAMENTO

SEM ESCALA

DETALHE DAS LUMINÁRIAS

Características Técnicas:

- Luminária dupla tipo ND 236 com difusor em polietileno de

  alto impacto à prova de vandalismo;

- Formato esférico;

- Base de fixação para encaixe em tubo de Ø 48,2mm

- Dimensões: Ø 380 x 456 mm

- Receptáculo cerâmico rosca E-27

HASTE DE TERRA

TAMPA DE CONCRETO

NÍVEL TERRENO
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ALIMENTAÇÃO

SEM ESCALA

DET. CAIXA DE PASSAGEM

PROJETO ELÉTRICO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ DETALHE
DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, LUMINÁRIAS,
CAIXAS DE PASSAGEM E FASEAMENTO

ART / RRT

APROVAÇÃO

VISTO

VERIFICAÇÃO

DESENHO
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CHAVE DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO

RAMAL DE LIGAÇÃO

POSTE CONCRETO

7,5m x 90dAN

>>> P/ CX. PASSAGEM

GRAMADO
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PLANTA DE LOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

ESCALA 1:100

CONDUTOR DO

ATERRAMENTO

30 cm

PADRÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA BIFÁSICO CATEGORIA B1

COM LEITURA ATRAVÉS DE LENTE

SEM ESCALA

LEITURA ATRAVÉS DE LENTE

DETALHE DO PADRÃO DE MEDIÇÃO COM

SEM ESCALA

DETALHE DA CAIXA DE MEDIÇÃO COM

LEITURA ATRAVÉS DE LENTE

10mm²

PADRÃO DE MEDIÇÃO

PADRÃO DE MEDIÇÃO
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PONTO LUZ FLUORESCENTE 59W
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TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

RUA HORIZONTINO NEGRÃO

SEM ESCALA

DA ILUMINAÇÃO

CHAVE DE COMANDO
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