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PLANTA DE LOCACAO DAS LUMINARIAS

ESCALA 1:100

Cas

Detalhe das Estacas de Concreto Armado (40x) Detalhe dos Blocos sobre 1 Estaca (40x) Detalhe dos Chumbadores (160x)

SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
. SIMBOLOGIA
! 040m I
c - = Chumbadores ( §
5 N3 7 (ver detalhe) ( B - A
s ‘ 32 Y m———— TUBULAGCAO SUBTERRANEA @ 1 1/2"
Y E“ i ™ ) °
o [ N
b S | % o 112" u CX. PASSAGEM SUBTERRANEA 30 x 30CM
! I
< 3 N3 @ 8mm (5/16") ¢/10 C =138 cm Ago SAE 1010/1020 —< £
N4 c . N
" . .. . S O=0 LUMINARIA P/ 2 LAMPADAS MISTA DE 150W
é\/'[// ‘8; g _ 040m _ ~_ Chumbadores
: e < Z (ver detalhe) 34
Aoy : . 5 — O PONTO LUZ FLUORESCENTE 59W
(@) L] A N3 34
‘ 10 N2@ 5 mm ¢/20 C=040m | <27 1 E § . ,
s =] /\\ ATERRAMENTO DO CONJ. POSTE/LUMINARIA
! ( Y 3 N4 @ 8mm (5/16") ¢/10 C = 146 cm
! i i : N4 | Y 6,0mm?
B — ——H-|- — — — INDICACAO DE FASEAMENTO
| |
(-
30 om TAMPA DE CONCRETO
CONDUTORES DA £ 5
ALIMENTAGAO © 2
NIVEL TERRENO
N\ £
S 4 v ALVENAIA DE RAMAL DE LIGACAO /
] ¢ N TLJOLOS COMUNS PADRAO DE MEDIGAO DE ENERGIA
SR , ELETRICA BIFASICO CATEGORIA B1
RESERVATORIOS | x il COM LEITURA ATRAVES DE LENTE
S.AAE | ) { (= -
CONDUTOR DO 4 ! - ‘E‘
ATERRAMENTO HASTE DE TERRA CHAVE DE COMANDO DA ILUMINAGAO F
W POSTE CONCRETO
DET. CAIXA DE PASSAGEM ] rrom x S0AN
SEM ESCALA N
TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
__PASSEIO i GRAMADO

DETALHE DA CAIXA DE MEDICAO COM
LEITURA ATRAVES DE LENTE

SEM ESCALA

Caracteristicas Técnicas:

- Luminaria dupla tipo ND 236 com difusor em polietileno de
alto impacto a prova de vandalismo;

- Formato esférico;

- Base de fixagéo para encaixe em tubo de & 48,2mm

- Dimensoes: @ 380 x 456 mm

- Receptaculo ceramico rosca E-27

DETALHE DAS LUMINARIAS

SEM ESCALA

| .

LEITURA AT

SEM ESCALA

CHAVE DE COMANDO
DA ILUMINACAO

SEM ESCALA
Caracteristicas Técnicas:
- Poste tipo PD 505/2 em tubo de
— aco com @ 48,3mm;
- Acabamento superficial revestido
g =) com zinco por imerséo a quente;
P - Altura: 3,00 metros
Chumpador
(ver defalhe) Bloco de Concreto
Armado (ver detalhe)

Nivel do Solo

Estaca em Concreto

Armado (ver detalhe)

DETALHE DOS POSTES

SEM ESCALA

>>> P/ CX. PASSAGEM

DETALHE DO PADRAO DE MEDICAO COM

RAVES DE LENTE
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ESCALAS INDICADAS
REVISAO 00
OBRA

IBITINGA

ILUMINACAO PUBLICA

REVITALIZACAO DA AREA DO
TERMINAL RODOVIARIO

TITULO

PROJETO ELETRICO DA ILUMINAGAO PUBLICA C/ DETALHE

DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, LUMINARIAS,
CAIXAS DE PASSAGEM E FASEAMENTO
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